
日本可乐丽PA9T N1001D-U03 高韧性 电器产品 FPC连接器

产品名称 日本可乐丽PA9T N1001D-U03 高韧性 电器产品
FPC连接器

公司名称 天津市星云新材料有限公司

价格 102.30/千克

规格参数 名牌:可乐丽
型号:N1001D-U03
性能:高韧性 耐高温

公司地址 天津市东丽区航双路与津滨快速路交口处东北侧
航空商务中心2#-1,2-201(二层2057室)

联系电话 18622344552 18622344552

产品详情

名品高温尼龙PA9T日本可乐丽

产地日本厂家(产地)日本可乐丽

产品规格25kg/包

类型标准料

特性级别增强级、热稳定性、、耐低温、抗紫外线、标准级、耐水解、、耐老化、耐候、抗化学性、高
强度、高流动、高抗冲、高滑动、高光泽、高刚性用途级别

食品级、通用级、填充级、汽车部件、电子电器部件、板材级、照明灯具、运动器材、医用级、型材、
纤维、家电部件、电动工具配件、薄壁制品

加工级别 注塑级、挤出级

产品特性高强度销售方式品牌经销材料形状颗粒状

英文名称PA9T

型号N1001D-U03

材料用途汽车部件 汽车外壳

加工定制否  热塑性聚酯塑料



聚酰胺9T尼龙9T塑料中文名称

聚酰胺9T品牌日本可乐丽

主要是用于各种电子产品,连接器,接插件,卡座方面的产品等!适用于需过SMT之电子连接器（特别适合无
铅锡焊）广泛用于计算机、数码相机、手机等。PA9T在个人电脑、数码相机、手机等电子设备领域充分
发挥所具有的耐热性，被广泛应用在内存连接及充电用的插入口（连接器）。加上由于环境问题，在进
行电子零件的焊接时，使用不含铅的“无铅焊锡”已被广泛普及，因此日本可乐丽GENESTAR的高耐热
性也更加得到广泛好评。PA9T除了耐热性、滑动性之外，还要以耐药品性作为重点，积极推进本产品在
汽车零件等更广泛领域中的应用。
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