
智能洗涤公司污水处理设备

产品名称 智能洗涤公司污水处理设备

公司名称 山东乐斌环保科技有限公司销售部

价格 .00/台

规格参数

公司地址 临朐县东城街道安家河工业园

联系电话 15763665365 15763665365

产品详情

智能洗涤公司污水处理设备

布草洗涤厂污水经过气浮-曝气生物滤池工艺通过向废水中加入混凝剂进行破乳和混凝气浮，降低水中的
洗涤剂、悬浮物、胶体等污染物含量，然后在通过曝气生物滤池处理至集水池。气水比大于0.5，对BOD
5去除率达到80%以上，破乳和混凝气浮过程，COD去除率达大于55%以上，曝气生物滤池COD去除率达
到78.8%，硝化效率高，出水水质达到《生活杂用水水质标准》

洗涤厂污水处理设备定制

洗涤污水处理设备主要通用于洗涤、布草洗涤、洗衣房、洗涤中心、水洗厂、服装洗涤、餐具洗涤、宾
馆布草洗涤，被单床罩清洗、桌布洗涤、住宅区、宾馆、码头、商场、疗养院、学校、厂矿等行业的洗
涤污水和类似的工业废水。在洗涤行业生产中排放的废水中含有大量的污染物，洗涤废水主要包括洗涤
废水、清洗废水和甩干废水。

洗涤污水进入到隔油池，在隔油池可去除掉大部分的油脂，然后进去调节池。调节池的作用是均衡水质
水量，为后续的处理做准备。然后污水进入到生化系统，将污水中的大分子难降解的有机物分解成小分
子有机物、去除部分COD及可溶性的有机酸，并调节污水水质、水量，确保后续处理负荷稳定；生物接
触氧化池在充足供氧的条件下，好氧微生物群以污水中的有机物为营养，通过分解吸收有机物来进行自
身的新陈代谢活动，从而达到去除废水中有机物的效果。经过处理的污水后经过消装置进行消，然后排
放即可。

在洗涤厂污水处理过程中，还需要考虑一些技术细例节如。，需要使用高效的絮凝剂和助凝剂来加速悬
浮物的沉降速度，并提高水质的清澈度。同时，需要使用多种污水处理工艺来去除不同类型的污染物，
例如活性污泥法、A2O工艺、SBR工艺等。此外，还需要对污水处理过程中的水质进行监测和化验，以确
保污水能够达到排放标准。

宾馆洗涤污水处理设备

沉淀用于去除原废水中的无机固体和有机固体，并在生物处理过程中分离固相和液相。通过沉砂池去除



原废水中的无机固体；通过初沉池去除原废水中的有机固体；生物处理过程中的生物相和液相是通过二
次沉淀池来分离的，二次沉淀池一般位于格栅和网格筛之后。为了去除废水中无机固体表面的有机物，
防止废水中的有机固体在沉砂池中沉淀，可以采用曝气沉砂池。使用初沉池可以减少后续工艺的负荷。
初沉池去除悬浮物的效果与处理的原料和产品有关。根据池内水流方向，可分为卧式沉淀池、立式沉淀
池和放射式沉淀池。为了提高沉淀池的沉淀效率，可以在沉淀池中设置平行的斜板或斜管，形成斜板(管
)沉淀池。一般沉淀时间为1.5-2.0小时..
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