
EY-2000-CO2二氧化碳分析仪YIOU

产品名称 EY-2000-CO2二氧化碳分析仪YIOU

公司名称 上海亿欧仪表设备有限公司

价格 2000.00/台

规格参数 品牌:YIOU亿欧
型号:EY-2000-CO2
测量范围:0-5%VOL、0-10%VOL、0-20%VOL、0
-50%VOL、0-100%VOL（量程可选）

公司地址 上海市宝山区沪太路5018弄梓坤科技园1号楼A30
室

联系电话 86-02165861439/51698740/66020922 13381831212

产品详情

 便携式二氧化碳检测报警仪ey-2000-co2

 

技术参数： 
产品类型：二氧化碳检测仪

检测原理：红外原理

量    程：0-5%vol、0-10%vol、0-20%vol、0-50%vol、0-100%vol（量程可选）

分 辨 率：0.01%vol

精    度：3%fs

采样方式：扩散式 （可选配外置采样泵）

浓度单位：%vol

显示技术：单色点阵128*128 lcd图形显示

背    光：可手动设置背光时间，报警时自动开启背光

直接读数：气体分子式，浓度单位，测量值，时间，电池，报警状态，数据记录状态等



数据记录：超10万组存储数据，五分钟存储间隔，可连续存储15个月，存储间隔10-3600秒可调（选配）

数据传输：usb接口数据传输，配上位机软件，可下载打印数据（选配）

标    定：两个目标点标定，两点均可设置标定值，支持一键全通道自动标零功能

密码保护：标定设有密码保护功能，密码重置功能

恢复操作：支持恢复出厂标定功能，恢复出厂参数设置功能

操作语言：支持中英文操作界面

报警方式：声光报警，高低报警点可设置，报警状态三种可选：开启，关闭，禁音

电    池：3.7v可充电锂电池，电池容量1800ma，工作时间大于50h（无可燃气），充电时间小于6h。

充 电 器：带usb接口的旅行充电器

防爆等级：exiaⅱct4

防护等级：ip66

工作温度：-20℃～50℃

工作湿度：0-95%rh （非冷凝，湿度大于90%rh，需配过滤干燥筒）

壳体材料：abs+pc

外型尺寸：155*78*35mm（长*宽*高）

整机重量：300 g

本产品的品牌是YIOU亿欧，型号为EY-2000-CO2，测量范围是0-5%VOL、0-10%VOL、0-20%VOL、0-50
%VOL、0-100%VOL（量程可选），测量对象为二氧化碳CO2，测量精度是3%FS，分辨率为0.01%VOL，
电压是220（v），尺寸为155*78*35mm（mm），重量是0.3（kg），电源为220
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