
温州跑道有害物质检测机构第三方计量认证资质科实单位

产品名称 温州跑道有害物质检测机构第三方计量认证资质
科实单位

公司名称 科实检测有限公司业务部

价格 .00/件

规格参数

公司地址 浙江省杭州市滨江区西兴街道楚天路299号1幢20
1室

联系电话  13282012550

产品详情

温州跑道检测。混合型跑道采用了橡胶颗粒与PU（聚氨酯）材料的混合铺装，具有较好的弹性和耐磨性
。混合型跑道的特点之一就是其较高的弹性，这意味着运动员在奔跑时能够得到良好的支撑和反馈，减
少了对关节和肌肉的冲击，有利于预防运动损伤。混合型跑道的表面平整，摩擦力适中，有利于提高运
动员的加速和转向能力，是短跑、中长跑等项目的理想选择。值得一提的是，混合型跑道的颜色可以根
据需要进行定制，不仅美观，而且可以帮助运动员更好地识别赛道边界。

自结纹塑胶跑道采用一次成型的施工工艺，表面形成纹理结构，具有较好的耐候性和耐磨性。自结纹塑
胶跑道的特点之一是其较长的使用寿命，能够在户外环境下长期保持良好的性能，减少了后期的维护成
本。自结纹塑胶跑道的表面纹理结构设计合理，能够有效排水，不易积水，保证了运动员在潮湿天气下
的训练和比赛质量。另外，自结纹塑胶跑道的表面硬度适中，舒适性较好，能够减少运动员在奔跑时的
不适感，有利于提高训练和比赛的效果。自结纹塑胶跑道还具有较好的抗滑性能，有利于运动员在快速
奔跑时保持良好的稳定性。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

