
陕西西安-水质自动采样器

产品名称 陕西西安-水质自动采样器

公司名称 陕西朗泽环保科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 陕西朗泽环保:1

公司地址 西安市未央区凤城二路第五国际B座

联系电话  13720511621

产品详情

水质自动采样器

水质自动采样器由微电脑、采样装置和控制电路组成，使用进口时钟芯片，使采样时
间可以控制。数字存储器为 NVSRAM，停电时仪器内部数据不会丢失。特别设计的采
样系统，确保采样准确。可实现定时采样、按脉冲采样。

性能特点

仪器采用不锈钢外壳并且外加喷塑，强度高，防腐能力强；

样品恒温保存功能，可保持样品足够新鲜；

仪器具备断电自动保护功能；

多种采样方式， 可实现等时间间隔、定时、瞬时流量、远程启动等多种方式。

技术参数

型号：LZ-WF-2008

采 样 量： 10～1000ml

垂直吸程： ≤8m

采样瓶数： 1瓶



连续工作： ＞3000h/次

绝缘阻抗： ＞20MΩ

环境温度： —20℃～＋50℃

外形尺寸： 260×270×430mm

采样精度： ≤±5%

水平采样： ≥50m

管路气密性 ≤-0.05MPa

分瓶方式： 单采 混采

环境湿度： ≤85%

工作电源： AC：220V DC：12V.

仪器重量： 约3kg
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