
蓝牙适配器SRRC预测试办理流程

产品名称 蓝牙适配器SRRC预测试办理流程

公司名称 深圳讯道技术有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强
荣东工业区E2栋华美电子厂3层

联系电话 0755-27909791 13380331276

产品详情

蓝牙适配器指数码产品适用蓝牙设备的接口转换器。简单点来说，蓝牙适配器就是可以让手机、蓝牙耳
机等带蓝牙的设备，实现通过蓝牙传输文件。但一般这类产品想要在我国市场上销售是需要办理SRRC认
证的。不过，为了避免办理SRRC认证的过程中多走弯路，一般商家在做SRRC认证前都会先办理SRRC预
测试。

为什么要办理SRRC认证？

SRRC认证，是中国强制性的无线认证。名叫：中国无线电发射设备型号核准证。是针对于带有无线、蓝
牙、发射频率的电子产品的一种强制性认证。它是由guojiazhiding实验室进行测试，由国家实验室发证。

SRRC是国家无线电管理委员会强制认证要求，自 1999 年 6 月 1 日起，中国信息产业部 （Ministry of
Information Industry, MII）
强制规定，所有在中国境内销售及使用的无线电组件产品，必须取得无线电型号的核准认证 （Radio
Type Approval Certification）。

蓝牙适配器SRRC认证检测内容

由于不同的产品所支持的无线电发射功率各不相同，所需的检测内容也需要针对性展开。

测试项目：发射功率、频谱范围、频率容差、带宽、杂散辐射等。

认证产品类型：公众移动通信设备、无线接入系统、专网设备、微波设备、卫星设备、广电设备、2.4G
Hz/5.8 GHz无线接入设备、雷达以及其他无线电发射设备。

如果存在个别未包含在内的种类，测试同样可以按上面类似的设备参照拟定。

蓝牙适配器SRRC预测试检验要求



1、无线电发射设备型号核准(SRRC认证)检测的检验依据及参考标准;

2、被测设备型号应有测试程序、方法、标准、条件、测试连接框图及专用测试附件及最近的测试报告(
副本或复印件均可);

3、被测设备的发射端口属于非标准接口的，需提供被测设备测试连接电缆和加盖公司印章的电缆衰减值
文字或图表依据;

4、如有必要，申请单位须派工程技术人员前来配合测试;

5、若申办单位送检的设备经检验后有一台不合格的，允许第二次抽样或补送样机重新检验，若抽取的样
机经检验后有二台以上(含二台)不合格的，则不再进行第二次抽样，判定为不合格产品;若经二次检验后
，仍有一台以上不合格，则判定为不合格产品。

蓝牙适配器SRRC预测试办理流程

1、签订合同；

2、寄样品，填写资料，安排付首款；

3、审核资料；

4、安排到实验室做测试，如测试不合格需整改；

5、测试合格出草稿报告；

6、确认无误出正式报告提交到无委审核发证；

7、支付尾款；

8、给正式证书报告。
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