
广东省西门子授权供应商---西门子变频器广州市总代理

产品名称 广东省西门子授权供应商---西门子变频器广州市
总代理

公司名称 广东湘恒智能科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 西门子PLC:西门子伺服电机
西门子触摸屏:西门子电缆
西门子变频器:西门子模块

公司地址 惠州大亚湾澳头石化大道中480号太东天地花园2
栋二单元9层01号房（仅限办公）

联系电话 13510737515 13185520415

产品详情

 第三章 定位器的安装

1、山武定位器的安装

根据执行机构的尺寸和形式，AVP的选型中已配置了安装板
的形式。如执行机构是特殊形式，AVP也有合适的安装支架，执行机构
的校正设置已编入了AVP的程序中。通过自整定，就能校正AVP。

安装步骤：

（1）先用两只内六角螺钉把安装板固定在AVP上，拧紧螺钉，并把定
位器固定到调节阀执行机构上。

（2）把执行机构上的反馈销穿定位器反馈杆开孔内。

 （3）反馈杆与反馈销成90度。

（4）反馈杆与AVP本体用两只内六角螺栓固定。保证反馈杆旋转角



最大为±20度，如超过角度，AVP不能正常工作。

 （5） 在大执行机构上使用延长形反馈杆。

（6）连接气源管，下端为进气口，上端为输出气源口（与执行机构
膜头相连）。连接号气源后在将定位器内的手/自动切换螺钉用螺丝刀
向左旋转至水平位，切换至手动。

（7）调节过滤减压阀，使阀门开度到50%，调节反馈销位置，使反馈
杆成水平（阀开度为50%），固定反馈销（这一步主要确保供气与反馈
杆初始位置的对应关系），切换手/自动螺钉于自动位置。

（8）在直行程的执行机构上，旋转角度为±20度；如超过角度，需延
长反馈杆。

2、供气气源

清洁干燥的气体能保证AVP长期稳定运行。 气源必须干净，
不含有杂质（如湿气、油、灰尘），气源必须是干的，露点至少低于A
VP的最低操作温度10℃，例如，AVP的环境温度是0℃.气源露点不能低
于-10℃.定期对过滤减压阀进行排污清理。 配管时注意密封好，弯管
要用弯管器，确保管路横平竖直，整齐美观。

3、双气缸（无弹簧）双作用AVP安装

安装步骤：

安装双作用放大器于AVP的输出口。

输入气源至双作用放大器“SUP”口。

双作用放大器的“OUT1”与执行机构的主气缸相连。

双作用放大器的“OUT2”与执行机构的副气缸相连。



注意！手/自动切换开关在双作用智能定位器不起作用。

第四章 定位器的操作整定

1、自整定

自整定是一种特定程序，可完成智能定位器的多种功能。A
VP智能定位器安装完成后，使用必须进行自整定，自整定开始时阀门
会自动开关，因此在自整定前必须检查工况条件，确保阀门开关不影响
工艺和人身伤害，自整定由两种方式，即：①AVP内部的自整定开关（
“UP”按钮），②用SFC手操器。

自整定后，被自动识别的参数有：

零位和满度：    

执行机构的作用方式，输入信号的上、下限：     

若执行机构是反作用LRV=4mA    URV=20mA     

若执行机构是正作用LRV=20mA   URV=4mA

执行机构的尺寸：

执行机构的摩擦系数等。自整定后，如零位和量程为满足要求，
则需手动调整零位和满度，改调整量是自整定 默认行程的10%，
经调整后，定位器自动存储调整后的行程。零位与满度的调整相互不影
响。

2、内部开关的整定

  操作步骤：

a.调节过滤减压阀气源至执行机构的额定值，输入18mA±1mA的信号到



AVP.

b.按“UP”键，保持约3秒钟，直至阀门动作，自整定开始，松开按钮
。

c.阀门自动进行全开-全关来回二次，然后在大约50%开度处稍作停留，
最终停留在对应输入信号（18mA）的开度位置。整个过程大约3分钟。

d.改变输入信号后，核对阀开度，自整定完成。

e.当自整定在进行时，若输入信号低于4mA，自整定中断，必须重新自
整定。自整定完成后，保持输入信号4mA以上至少30秒，才能把自整定
参数自动保存在AVP中。

f.当自整定期间，若连接SFC手操器（注意正负极）于AVP上，按SFC手
操器的ID键，就能在SFC的液晶屏上显示自整定参数。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

