
供应环氧煤沥青漆

产品名称 供应环氧煤沥青漆

公司名称 中国山东联迪漆业有限公司

价格 6.00/千克

规格参数 品牌:联迪
型号:齐全

公司地址 济宁任城经济开发区鸿广路

联系电话 0537-2672077 18753750400

产品详情

 山东联迪漆业公司自成立以来，秉承优质高效、追踪服务的原则，坚持生产以质取胜、经营以信取胜
、服务以诚取胜，赢得了广大消费者的认可和青睐。产品畅销山东、山西、河南、河北、江苏、安徽、
辽宁、北京、天津等十六个省市、自治区直辖市，三百余个大中城市，现诚招山东莱芜、滨州、聊城、
济南、日照、东营、泰安、临沂、菏泽、枣庄、威海、烟台等地代理商。

 

 

三、用   途  适用于石油输送管道，自来水管道以及电厂和工矿企业冷却水管道的外壁防腐蚀涂料和管道补口防腐

蚀涂料之用，也可作为电厂或工矿企业冷却水管道的内壁防锈涂料之用。

四、技术要求：

干燥时间（25℃）：底漆 表干≤2h 实干≤24h；面漆 表干≤6h 实干≤48h 完全固化7d；配比 

甲组份：乙组份=11：1（hl901重量化）甲组份：乙组份=4：1（hl902重量化）

复涂间隔时间：25℃  24h  

涂装方法：本产品密度为1.2-1.4克/毫升，涂装用量参考值：100-150克/道，干膜厚度约35-45um。

无气喷涂 稀释剂103稀释剂稀释量0-3%（以上油漆重量计）

空气喷涂 稀释剂103稀释剂稀释量0-5%（以上油漆重量计）



滚涂/刷涂 稀释剂103稀释剂稀释量0-3%（以上油漆重量计）

施工要求：喷砂处理至sa2.5级或手工除锈至st3级底材温度无氧化皮钢材；喷砂处理至sa2.5级；或以风动

或电动弹性砂轮片打磨至st3级。

施工现场应保持相对湿度≤75%。温度在5℃以下时，环氧与固化剂反应停止，不能进行施工；施工全部

完毕后必须放置一星期以上，待漆膜完全干透后才能投入使用；对于环氧沥青管道漆我们建议以下述工

艺进行施工。

工艺：垂询方式手机：15563702167 在线qq：2458649621联系人：王经理

一、组   成  由环氧树脂、煤焦沥青、颜料、助剂、溶剂等组成的双组份环氧沥青涂料。

二、主要特性  具有优异的耐水性和耐盐水性。

具有良好的耐油性和抗化学品性能。

漆膜坚韧具有优良的附着力、耐磨性、耐冲击性等物理性能。

具有良好的防锈性熊和耐久性。

耐微生物腐蚀、电绝缘性能优良。

①干燥预热60℃ ②喷砂（喷丸）除锈③热风除尘④涂装底漆⑤底漆烘干炉（3分钟90-100℃）⑥烘干涂

装面漆并缠玻璃布二布三漆涂层⑦面漆烘干炉（10-15分钟120-140℃）⑧烘干装外管小车⑨堆场
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