
关于厚壁碳钢封头生产厂家

产品名称 关于厚壁碳钢封头生产厂家

公司名称 沧州禹拓管道装备有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 盐山县靖远东路与高城大街交叉口（注册地址）

联系电话 0317-6189981 13582724391

产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司  球形封头也称为球型封头,就是以球壳的球冠部分所形成的封头,有半球形
封头和无折边球性封头两类。压力容器多采用半球形封头作为端封头,其优点是在同样容积下表面积小,相
同承压条件下需要的厚度薄,从节省材料和强度上看,是合理的。无折边球形封头与简体用角焊缝连接，常
用作容器中两****受压室的中间封头,也可作端封头。材质：304、304L、321、316、316L、310S等材质.常
用标准：JB/T4746-2002,JB/T1619-2002,GB16749-1997检验标准:JB/T4746-2002JB4730-94应用范围：石油、电
子、化工、、轻纺、食品、机械、建筑、核电、航空航天、jungong等行业。壳体材料：碳钢、不锈钢、
合金钢

河北
新闻网讯（河北日报、河北新闻网记者王成果）近日英利集团宣布，将向全球zhiming太阳能系统集成商
SybacSolar供应40兆瓦组件，用于建设其位于洪都拉斯的太平洋电站等项目。通过与中美洲光伏系统集成
商建立稳固合作关系，英利将实现在中美洲和南美洲市场份额的扩大。碳钢封头生产厂家椭圆封头又名
为椭圆型封头、椭圆封头即为由旋转椭圆球面和圆筒形直段两部分组成的封头。旋转椭圆球面母线的长
、短轴之比为2.0的椭圆形封头，习惯上称为标准椭圆形封头。椭圆封头的力学性能仅次于半球封头，但
优于碟形封头。由于椭圆封头的深度介于半球形和碟形封头之间，对冲压设备及模具的要求、制造难度
亦介于两者之间，即比半球封头容易，比碟形封头困难。近年来由于采用旋压制遣工艺，为制造大直径
椭圆形封头带来了方便。椭圆封头因综合性能较好，被广泛用于中低压容器。椭圆封头质量控制上遵循
一系列的步骤。此步骤为：进料-理化-下料-热锻成型-热处理-检验-金加工-成品检验-标识-成品检验-标
识-包装打字-发运。国标封头是石油化工、原子能到食品制多行业压力容器设备中不可缺少的重要部件

椭圆封头又名为椭圆形封头、椭圆封头即为由旋转椭圆球面和圆筒形直段两部分组成的
封头。其作用就是管道到头了，不准备现延伸了，就用封头焊到 管子上，做为一个末端来使用。用在压
力容器上，上下各有一个封头，中间是一个直管段，做为压力容器的罐子用。旋转椭圆球面母线的长、
短轴之比为2.0的椭圆形封头，习惯上称为标准椭圆形封头。椭圆封头的力学性能仅次于半球封头，但优
于碟形封头。封头是压力容器上的端盖，是压力容器的一个主要承压部件。所起的作用是密封作用。一
是做成了罐形压力容器的上下底，二是管道到头了，不准备再向前延伸了，那就用一个封头在把管子用
焊接的形式密封住。和封头的作用差不多的的产品有盲板和管帽，不过那两种产品是可以拆卸的。而封
头焊好了之后是不可以再拆卸的。与之配套的管件有压力容器、管道、法兰盘、弯头、三通、四通等产
品。 
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