
美国OGP SmartScope ZIP 250 影像光学测量仪

产品名称 美国OGP SmartScope ZIP 250 影像光学测量仪

公司名称 苏州量子仪器有限公司

价格 200000.00/台

规格参数 品牌:美国OGP
型号:ZIP250
产地:美国

公司地址 苏州市吴中区越溪镇塔韵路199号绿景商务广场1
幢705

联系电话 0512-66982483 17315568087

产品详情

美国 OGP SmartScope ZIP 250  影像光学测量仪 

备注：有兴趣的来聊

'SmartScopeZIP250是世界各地厂商的视频测量系统。视频测量功能是基于增强的高清晰度彩色摄像机和
全光谱LED照明光源提供了增强的视频信号处理改善图像。

作为一台多元传感测量机，SmartScope
ZIP250可用接触和非接触式探头，包括独特的切换式TTL直射激光。

创新的人体工程学控制器结合操纵杆控制测量工作台和其他重要的操控。因此，操控就可以得心应手。



SmartScope ZIP250可靠的构造是结合了金属铸造的底座，钢柱，加固工作台，大承载量机械滑轨。

SmartScope ZIP 250影像测量系统技术参数及标准配置

■测量范围（XYZ）：250x 150x 200 mm

■测量系统尺寸（LWH）：74 x 54 x 80cm，120kg

■计算机尺寸（LWH）：76 x 45 x 56cm，23kg

■光栅尺分辨率：0.1 m

■马达驱动：直流伺服马达

■平台操控：符合人体工程学原理的多功能四轴操纵杆(X, Y, Z, 变焦)

■平台移动速度：150mm/秒（X，Y），100mm/秒（Z）

■工作台：有夹具孔且加固的平台，可拆卸平板玻璃, 25kg承载力

■变焦镜：的5:1 AccuCentricTM 自动校准变焦镜, 校准位置可达10个

■前置透镜：1.0x

■延伸管：1.0x

■照明：平台下LED背光（绿光，已校准）, 同轴LED表面光（白光），的SmartRingLED白光源环光

■摄像机：1/2″ 高分辨率彩色CCD，768x 494象素阵列

■影像处理：10:1次象素分辨率，256灰色级

■电力要求：115/230vac，50/60Hz，1Ф , 700W

■额定温度：18-22℃ + 1℃/小时,30-80%湿度(无冷凝水),振动<0.001克,低于15HZ

■操作环镜：15-30℃

■测量软件： MeasureMind3D多元传感测量软件

■电脑配置：双核处理器@ 2.8
GHz，4GB内存，500GB硬盘，DVD/RW光盘驱动器，平行及串行接口，USB接口，主板集成100网卡

■操作系统：Microsoft Windows XP 专业版
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