
新房屋检测鉴定评估 海州区私人房屋安全性鉴定机构

产品名称 新房屋检测鉴定评估
海州区私人房屋安全性鉴定机构

公司名称 实况建筑科技（江苏）有限公司

价格 .00/平方米

规格参数 业务1:房屋鉴定中心
业务2:房屋扩建检测服务

公司地址 承接江浙沪所有地区房屋检测鉴定业务

联系电话  13771731008

产品详情

-1个小时前发布 ,海州区私人房屋安全性鉴定/新资讯

广告牌材料检测：(1)钢结构性能检测和混凝土柱强度检测。混凝土柱强度可以通过回弹法进行检测，判
断是否符合《户外广告设施检验规范》。(2)钢结构性能检测可分为钢结构腐蚀、钢结构强度、抗拉强度
、节点连接等。(3)当钢结构抗拉强度不满足要求时，应补充取样进行拉伸试验，补充试验应将同类构件
同一规格的钢材划为一批，每批抽样。

上海市第三方房屋检测鉴定机构专注房屋质量安全检测鉴定、结构图纸设计、加固施工于一体 ，专注承
接海州区学校幼儿园鉴定、海州区钢结构检测、海州区厂房承重检测、海州区托儿所培训机构鉴定、海
州区房屋安全检查、海州区房屋安全鉴定、海州区安全可靠性鉴定、海州区危房鉴定、海州区抗震鉴定
、完损等级鉴定、相邻施工影响鉴定、施工现场质量检测等服务。

海州区房屋损坏程度检测，海州区房屋综合检测中心。海州区房屋厂房承载力鉴定，锡山房屋完损等级
评定，海州区房屋检测单位。海州区楼房抗震安全鉴定，常州市厂房鉴定检测中心，海州区房屋建筑损
坏程度检测。海州区建筑主体安全鉴定！海州区楼房整体安全鉴定，沛县房屋质量检测，海州区厂房第
三方检测。海州区公路隧道检测，海州区房屋改造检测单位，涟水厂房检测监测中心，海州区建筑物安
全检测。海州区厂房灾后结构安全鉴定，栖霞区钢结构检测报告，海州区房屋安全鉴定委员，海州区危
房安全质量鉴定。海州区老旧房屋检测，鼓楼区厂房抗震检测单位，

广告牌检测内容1.确定广告设施类型：屋顶桁架，钢结构墙面式广告牌，立柱网架。2.现场工作存在以下
两种情况：(1)无图纸时现场测绘：面板框架的尺寸、构件型号、铆钉 (螺栓 )间距;面板后结构框架的尺
寸、构件型号、连接方式;面板框架与结构体系、结构与地面屋顶墙体的连接方式;绘制成框架草图具体尺
寸、型号标识清楚。(2)有图纸时现场核对：区分主要受力构件和次要构件，对所有主要构件的型号、连
接方式实际结构与图纸进行核对，对次要构件进行抽查，并记录与图纸不符的结构、杆件。



承接海州区本地区房屋检测鉴定、厂房安全鉴定、钢结构检测、危房鉴定、客户验厂检测、酒店旅馆房
屋安全鉴定、学校幼儿园抗震鉴定等业务，同时还承接广东省各大地区检测鉴定业务，包括句容市、灌
云县、润州、淮安、云龙、苏州市、通州区、盐城市、相城区、苏州、仪征、丹徒区、睢宁、高淳区、
清江浦区、鼓楼区、崇川区、睢宁、响水、昆山市、亭湖区、苏州、东台、钟楼区、清江浦区、泗阳县
、梁溪区等房屋质量安全检测鉴定、旧楼结构改造鉴定业务等。

只在房屋某一层进行改造，为什么抗震鉴定要做整栋楼?

抗震鉴定是对建筑整体结构抗震能力的分析，局部改变会影响整体的综合抗震能力，所以在做抗震鉴定
时，要按整栋楼计算。

钢结构厂房现场检测情况

现场检测情况：建筑结构布置测量现场采用激光测距仪对轴线尺寸、层高进行了随机抽查测量，测量结
果表明：所测房屋轴线尺寸、层高基本满足原设计要求，房屋支撑、檩条布置情况基本与图纸一致。

房屋抗震能力检测一般包括以下主要内容：1)对房屋进行完损检测;2)调查房屋现状。包括：建筑的实际
状况、使用情况、内外环境，以及目前存在的问题;3)调查房屋今后使用要求。包括：房屋的目标使用期
限、使用条件、内外环境作用等;4)抽样或全数检查测量承重结构或构件的裂缝、位移、变形或腐蚀、老
化等其他损伤，采用文字、图纸、照片或录像等方法，记录房屋主体结构和承重构件损坏部位、范围和
程度及损伤性质;5)了解地基是否存在液化可能性;6)结构布置、连接节点、抗震改造措施;7)围护结构与主
体承重结构间的连接情况;8)非结构构件以及伸出墙面的装饰件、外构件的工作状况;9)抗震性能评定。结
构不发生改动时，可按抗震鉴定规范进行评定;当结构发生改变时，应按建筑抗震设计规范进行评定。10)
调查房屋今后使用要求。包括：房屋的目标使用期限、使用条件、内外环境作用等。

2024年3月30日新消息，据海州区房屋安全检测鉴定中心技术部透露
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