
未增强 纯树脂 PA6 美国杜邦 7331J 可燃性(UL94) V-2

产品名称 未增强 纯树脂 PA6 美国杜邦 7331J 可燃性(UL94)
V-2

公司名称 东莞市湘亿新材料有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:美国杜邦
型号:7331J
产地:美国

公司地址 广东东莞樟木头镇先威路75号商务中心6栋115号

联系电话 15626872699 15626872699

产品详情

未增强纯树脂PA6美国杜邦7331J是一种具有特定可燃性等级（UL94 V-2）的工程塑

料。这种材料在保持PA6尼龙树脂基本性能的同时，未经过增强处理，因此具有更

为纯净的树脂特性。

在可燃性方面，该材料达到了UL94 V-2等级。这意味着在特定的测试条件下，其垂

直燃烧的速度受到了一定程度的控制，满足了一定的阻燃要求。虽然它并非不可燃

，但在一定程度上能够降低火灾风险，提高产品的安全性。

未增强纯树脂PA6美国杜邦7331J在多个领域都有广泛的应用。由于其纯净的树脂特

性和良好的阻燃性能，它常被用于制造对材料纯净度和阻燃性有较高要求的电子电

器部件、汽车零部件以及其他工业应用领域。在这些领域中，它能够提供稳定的性

能，同时满足特定的安全要求。

此外，该材料还具有优异的加工性能，能够满足各种成型工艺的需求。无论是注塑



、挤出还是其他成型方式，未增强纯树脂PA6美国杜邦7331J都能够展现出良好的成

型效果和稳定的性能表现。

总之，未增强纯树脂PA6美国杜邦7331J作为一种具有特定可燃性等级的工程塑料，

在多个领域都具有广泛的应用前景。它的纯净树脂特性和良好的阻燃性能为产品的

安全性和稳定性提供了有力的保障。
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