
CZ125黄铜合金密度

产品名称 CZ125黄铜合金密度

公司名称 上海威励金属集团有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号

联系电话 13661845828 13661845828

产品详情

CZ125黄铜合金密度

黄铜CZ125化学成分及特性：?主要化学成分（％） 杂质总和（％）?铜 锌 其它合金元素 普通黄铜
95．0－97．0 余量 ≤0．2?特性及适用范围：强度比紫铜高（但在普通黄铜中，它是***低的），导电、
导热性好，在大气和淡水中有较高的耐蚀性，且有良好的塑性，易于冷、热压力加工，易于焊接、锻造
和镀锡，无应力腐蚀破裂倾向。?黄铜：黄铜是铜与锌的合金。***简单的黄铜是铜——锌二元合金，称
为简单黄铜或普通黄铜。改变黄铜中锌的含量可以得到不同机械性能的黄铜。黄铜中锌的含量越高，其
强度也较高，塑性稍低。工业中采用的黄铜含锌量不超过45％，含锌量再高将会产生脆性，使合金性能
变坏。

CZ125黄铜编号为DIN，因尚未搜集到，故仍按DIN给出加工黄铜化学成分，CuZn40Mn锰黄铜|CuZn40M
n德国锰黄铜材料名称:锰黄铜牌CuZn40Mn代2.0572标准:DIN●化学成分:铜Cu:57.0~59.0锌Zn:余量铅Pb:≤
0.8锰Mn:1.0~2.5镍Ni:0~1.0铝Al:≤0.1硅Si编号为DIN，因尚未搜集到，故仍按DIN给出加工黄铜化学成分
，HAl|HAl铝黄铜价格HAl铝黄铜材料名称:铝黄铜挤制棒(10-75mm)牌HAl标准:GB/T●特性及适用范围:为
耐磨合金,具有高的强度硬度和耐磨性，耐蚀性也较好，但有腐蚀破裂倾向，塑性较差，为铸造黄铜的品
种，●化学成份:铜Cu:64.0-68.0锡Sn:≤0.2锌Zn:余量铅Pb:≤0.5磷P:≤0.02铝Al:6.0-7.0铁Fe:2.0-4.0锰Mn:1.5-2.
5锑Sb:≤0.05注:≤1.5(杂质)●力学性能:抗拉强度σb。
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