
芜湖口腔诊所废水处理设备 污水处理成套设备一对一服务

产品名称 芜湖口腔诊所废水处理设备
污水处理成套设备一对一服务

公司名称 常州蓝阳环保设备有限公司

价格 18569.00/件

规格参数 品牌:蓝阳环保
产地:江苏常州
加工定制:是

公司地址 常州市新北区罗溪镇王下村民营工业园58号

联系电话 13585459000 13585459000

产品详情

2.3 后处理

后处理是对生物处理后的废水进行进一步净化的环节，旨在去除废水中残余的污染物和微生物。后处理
主要包括以下工艺:

混凝沉淀:采用化学混凝剂，将废水中微小颗粒物聚集成大颗粒物，促使其沉淀于底部，形成污泥。

�活性炭吸附:利用活性炭对废水中的有机物进行吸附，去除废水中的微量有机物和异味。

�消毒处理:采用紫外线辐射或化学药剂对废水进行消毒处理，杀灭废水中的细菌和病原体。

3.结论

屠宰废水处理的工艺流程包括预处理、生物处理和后处理等环节，通过综合应用这些工艺，可以有效去
除废水中的有机物和污染物，达到环境排放标准。但需要注意的是，不同地区的屠宰废水特性不同，处
理工艺的选择和设计应根据具体情况进行调整。此外，工艺流程的运行和维护也是关键，应定期检查设
备运行状态和废水处理效果，及时进行维修和优化，以确保废水处理系统的稳定性和高效性，

凝絮处理常用的混凝剂是铝盐!铁盐等，其中聚合硫酸铁对处理屠幸场废水有很好的效果。为了减少铝盐
的使用，还可以采用聚合氯化铝和聚乙烯铵作为混凝剂。在聚合硫酸铁的合成中，加入任意比例的铝盐
和一定比例的硅酸盐，再加入少量的聚丙烯酰胺，形成新的混凝剂。该复合无机高分子混凝剂具有广泛
的应用价值和温度范围，作为混凝剂处理屠宰废水时，色度去除率可与纯混凝处理一样高。屠宰过程中
产生的血水很难去除，同时产生大量的污泥和废渣。因此，在使用混凝剂前应当对屠宰场废水进行适当
变性，然后用硫酸亚铁和氧化钙复合混凝剂进行处理，会有很好的处理效果。混凝法处理成本低，低温
处理效果好。该方法多用于处理低浓度废水，或作为高浓度废水的预处理，以减轻后续生物处理的负荷
。
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