
粉尘过滤器精密过滤器

产品名称 粉尘过滤器精密过滤器

公司名称 富阳市新登镇超滤五金经营部昌东工厂

价格 100.00/支

规格参数 品牌:佳洁
型号:齐全

公司地址 浙江省杭州市富阳新登

联系电话 0571-86458031 13606607916

产品详情

 

 

[1]本系列精密过滤器，滤芯采用美国hankison公司原装产品。本系列精密过滤器，一般规格使用压力为1.
0mpa，高压规格可达6.3mpa，需在订货时注明。不同压力状态下处理量，应按校正系数表中系数校正。
hc、ht、ha级过滤器配自动排水器。hc级（hf9级）主管路过滤特点：第一段由可折洗的不锈钢网式核心
，利用离心力分离10μ或更大的固态粒子及液体微粒。第二段可替换的玻璃纤维完全过滤3μ或更大的固
态粒子及液体微粒，重力作用将水分带到过滤器底部并排出。内、外滤芯皆防腐蚀。油雾剩余含量5ppm
。应用范围：滤除大量液体、大颗粒固体。冷冻干燥机的前置过滤器，后部冷却器的分离器。?0?2ht级（
hf7级）精过滤器特点：支撑螺丝，保持滤芯稳定不受震荡。多层玻璃纤维及完全过滤1μ或更大的固态
粒子及液体微粒，并具有减低压降功能。多孔式外部圆筒过滤后的空气由此迅速流至过滤器出口。内、
外滤芯皆防腐蚀。油雾剩余含量1ppm。应用范围：气功工具、马达、气缸的前置过滤器。更精密过滤器
的前置过滤器。吸附式干燥机的前、后置过滤器。保护自动控制系统。?0?2ha级（hf5级）高效精过滤器
特点：支撑螺丝，保持滤芯稳定不受震荡。内部弹性海绵具有前置过滤功能。微玻璃纤维特殊设计的密
度，直径及表面处理可过滤0.01μ的固态粒子及液态微粒。外部海绵层吸收并排出油雾。内、外滤芯皆
防腐蚀。油雾剩余含量0.01ppm。应用范围：对使用有油式空压机如精密仪器、喷漆、食品和药物包装及
电子制造业提供无油的压缩空气。前置或后置过滤器。hf级（hf3级）级高效超精过滤器特点：内外滤芯
皆防腐蚀。涂膜封闭式海绵套筒进行预过和气流分散。多层矩阵复合玻璃纤维特殊设计的密度，可过滤0
.01μ的固态粒子及液态微粒。油雾剩余含量0.003ppm。应用范围：关键应用场合的无油空气供应，气流
接触产品的场合。空气相关产品、传输、搅拌、电子元件制造、氮替换。前置或后置过滤器。?0?2hh级
（hf1级）级活性炭除臭过滤器特点：内外滤芯皆防腐蚀。极精细活性炭粉稳定层滤除绝大部分油蒸气。
特殊设计复合纤维介质粘合微精活性炭粉，滤除0.01μ的固态粒子及液态微粒。复合纤维层防止活性炭
微粒位移，外涂膜封闭式海绵网筒防止纤维游移我。在额定运行条件下，设计寿命达10000小时。油雾剩
余含量.003ppm。应用范围：食品、饮料、医药、医院及药物工厂。呼吸用空气。潜水保证作业
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