
日本宇部(尼龙切片聚酰胺)总代理商

产品名称 日本宇部(尼龙切片聚酰胺)总代理商

公司名称 帆塑国际贸易(上海)有限公司

价格 1.20/件

规格参数 日本宇部:一线品牌,欢迎来电询价采购
日本宇部:牌号齐全,货源稳定,正规渠道,价格合理
日本宇部:提供:材质证明、ROHS、MSDS报告

公司地址 上海市-专注品质-薄利多销-一级代理

联系电话 13641610605 13641610605

产品详情

日本宇部（尼龙切片聚酰胺）总代理商

日本宇部，作为一线品牌，以其zhuoyue的品质和可靠的性能在全球范围内广受赞誉。作为宁波塑峰华进
出口有限公司的销售部，我们作为日本宇部的总代理商，热忱欢迎您的来电询价和采购。

日本宇部牌号齐全，从常规规格到特殊要求应有尽有。我们的货源稳定，采购渠道正规，确保您获得最
优质的产品。

我们坚持以合理的价格提供日本宇部产品，让您享受到高品质也不会过度增加成本。

作为日本宇部总代理商，我们提供材质证明、ROHS和MSDS报告等相关证明，确保产品的安全性和可靠
性。

日本宇部产品的优势不仅仅在于其一线品牌的身份，更得益于其在工程塑料领域多年来的积累和创新。
日本宇部的产品广泛应用于汽车、电子电器、机械设备等领域，其zhuoyue的性能与可靠性为各行业提供
了强有力的支持。

我们了解，作为采购商，您对产品的质量和价格都极为关注。因此，我们不仅为您提供日本宇部牌号齐
全、货源稳定、正规渠道和合理价格的产品，更会倾注更多的细节和知识，以帮助您更好地了解和选购
适合您需求的产品。

日本宇部的材质证明、ROHS和MSDS报告等相关证明是我们提供的重要保障，这些文件能够证明产品的
生产过程符合相关的法规和标准，确保产品的安全性和环保性。，我们的产品也经过严格的质量检验和
控制，以确保每一件产品都符合高品质的标准。

此外，我们也了解到，除了产品质量和价格，配送和售后服务也是您考虑的重要因素。因此，我们配备
了专业的物流团队，能够确保产品安全、准时地送达您手中。对于售后服务，我们也秉承着客户至上的



原则，为您提供一对一的专业技术支持和解决方案，确保您的采购过程顺利无忧。

总而言之，作为日本宇部的总代理商，我们拥有丰富的经验和优质的产品，为您提供一站式的采购解决
方案。不论您的采购需求是多么特殊，我们都会以专业和耐心的态度为您提供最满意的服务。期待与您
的合作，共创美好未来。

(中国)一级总代理商:价格优势显著，开具一对一发票！品质保证，货源充足，品种齐全，价格合理,量da
从优,当天订货当天发货.

为客户提供：原厂，出厂，材质报告，UL黄卡、等 , 『诚信、品质、服务、渠道、团队』

了解更多,型号,物性,价格,欢迎致电:宁波塑峰(王经理)

(温馨提示：因塑料行情每天都会有变动，页面上有些报价可能会与当天实际报价有所别，

仅供参考！请谅解。价格以当天市场行情而定，欢迎来电咨询，谢谢！)。

欢迎您来到塑峰华线上商铺; 塑峰华，是一家专业长期代理销售塑胶原料的公司

(宁波塑峰一级代理 塑料公司) 供应UBE Nylon：日本宇部 UBE PA6-尼龙6 PA6系列

日本宇部 UBE PA6

(宁波塑峰一级代理 塑料公司)UBE Nylon：UBE PA6 1011FB  低粘度 ，高流动， 良好的脱模 防火V-2。

(宁波塑峰一级代理 塑料公司)UBE Nylon：UBE PA6 1013B   耐磨性好，耐化学性好 高耐热性
抗冲击性好 自润滑 高刚性 防火V-2。

(宁波塑峰一级代理 塑料公司)UBE Nylon：UBE PA6 1013NB 
良好的耐热性，耐化学性，透明尼龙，散热器风扇用 防火V-2。

(宁波塑峰一级代理 塑料公司)UBE Nylon：UBE PA6 1013NW8 
韧性好，防火V-2，坚固，中等硬度，刚性好，良好的流动。

(宁波塑峰一级代理 塑料公司)UBE Nylon：UBE PA6 1013NU2  低粘度
，防火V-2。抗溶解，高抗撞击性，耐油性，汽车燃料过泸起专用

(宁波塑峰一级代理 塑料公司)UBE Nylon：UBE PA6 1022B   良好的耐磨耐化学性 高耐热 抗冲 自润滑
良好的脱模 高刚性 中粘度 防火V-2。

(宁波塑峰一级代理 塑料公司)UBE Nylon：UBE PA6 1013IU50 
良好的成型性，高抗冲击性，高耐热性，超高韧性，良好的流动性。

(宁波塑峰一级代理 塑料公司)UBE Nylon：UBE PA6 1030B 
高粘度，加工性好，良好的耐磨性，耐化学性好，过泸材料专用。

(宁波塑峰一级代理 塑料公司)UBE Nylon：UBE PA6 1011GC4  玻璃纤维增强20％
，良好的耐磨性，高耐热性，抗冲击性好。

(宁波塑峰一级代理 塑料公司)UBE Nylon：UBE PA6 1015GC6  玻璃纤维增强30％  耐磨性好 高耐热性



抗冲击性好 润滑 高刚性 高强度

(宁波塑峰一级代理 塑料公司)UBE Nylon：UBE PA6 1015GC9  玻璃纤维增强45％  耐磨性 高耐热性
抗冲击性好 润滑，高刚性，高强度

(宁波塑峰一级代理 塑料公司)UBE Nylon：UBE PA6 1015G1   抗冲击性好，耐化学性能好
润滑，高刚性，高强度。

(宁波塑峰一级代理 塑料公司)UBE Nylon：UBE PA6 1015GNKF 
玻璃纤维增强30％良好的成型性，良好的流动。

(宁波塑峰一级代理 塑料公司)UBE Nylon：UBE PA6 1022C2   高粘度，高清晰，加工性好。
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