
广西壮族自治区西门子授权供应商---西门子变频器南宁市总代理

产品名称 广西壮族自治区西门子授权供应商---西门子变频
器南宁市总代理

公司名称 广东湘恒智能科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 西门子PLC:西门子伺服电机
西门子触摸屏:西门子电缆
西门子变频器:西门子模块

公司地址 惠州大亚湾澳头石化大道中480号太东天地花园2
栋二单元9层01号房（仅限办公）

联系电话 13510737515 13185520415

产品详情

一、电磁流量计测量原理

采用电磁感应原理测量介质流体流速的电磁流量计。它在管道的两侧加一个磁场，被测介质流过管道就
切割磁力线，在两个检测电极上产生感应电势（见图），其大小正比于流体的运动速度。电磁流量计的
特点是没有可动部件和凸出于流体中的零件,具有很高的可靠性，可以用于测量酸、碱、盐溶液、煤浆、
矿浆、砂浆灰泥、纸浆、树脂、橡胶乳、合成纤维浆和感光乳胶等各种悬浮物、气化汽和粘性物质的流
量。电磁流量计密封性能好，还可用于自来水和地下水道系统。而且测量过程不与流体接触，适于制药
、生物化学和食品工业。这种流量计还可检测血液流量。它的量程比约为100:1，精度一般为1％，高精度
电磁流量计可达0.1％（均方误差）。由于这种传感器必须保持管道内电阻和测量电路阻抗之间有一定比
例关系，因此在制造上有一定困难。当被测介质的电导率约为10欧姆�厘米时就开始产生困难，电导率
更低时就产生原理性困难。当电导率为10欧姆�厘米时，就达到导电介质和电介质之间的“分界线”，
热噪声电平随内阻的增大而显著增加。

二、电磁流量计(IFC300)针对波动的调试

1、励磁频率 line frequency 的选择。科隆电磁流量计为单频可调等于电源频率 x
数值，选择数值(2;4/3;2/3/1/2:1/4;1/6:1/8:1/12:1/18;1/36;1/50)。主要作用:加快
采样速度，降低高浓度浆液产生的波动。在菜单 C1.1.13 line trequency 进行选
择，对于测量煤浆通常设定为:25Hz(1/2 工频)。选择方法:在有流量时，调整原始 设定工频(如
1/61/4)观察流量的变化情况，变化大时不能用，当遇到明显下降而
较稳定时往上退一档。调试时，C1.2.4 pulse fiter 脉冲滤波器和噪音滤波器关闭 C1.2.7noise fiter 处于关闭
off 状态。

2、脉冲滤波器 C1.2.4 pulse fier 的选择。主要抑制脉冲所带来的偏差和扰动。选
择方法:在有流量时，C1.1.13line frequency 选择原始设定工频(流量指示较恶劣 时)，C1.2.4 pulse fiter



脉冲滤波器开 n 调整 C1.2.5 pulse widh 脉冲宽度和 C1.2.6  pulse limitation 达到最稳为正，噪音滤波器关闭

C1.2.7noise fiter  处于关闭 off  状态对于测量煤 浆通常设定为: C1.2.5 pulse

width 脉冲宽度 5-8S C1.2.6 PULSE limitation 脉冲限制 0.02-0.05 m/s.

3、噪音滤波器 C1.2.7noise fiter 的选择。主要抑制恒定的、固定的噪声，由于
低电导率、高固体含量、气体、气泡和不均匀化学介质仪器引起的噪声。选择方法
:在有流量时，C1.1.13ine frequency 选择原始设定工频(流量指示较恶劣时)，  C1.2.4 pulse fiter
脉冲滤波器关闭 off，调整 C1.2.8Nose level 噪音水平和 C1.2.9  Noise suppression
噪音抑制使流量达到最稳为止。对于测量煤浆通常设定为:  C1.2.8 Noise level 噪音水平 0.02-0.05M/s 和
C1.2.9 oise suppression 噪音抑制 2-4。

4、滤波 Time constant(时间常数)的选择，测量采样周期(主要是一次元件的测量 采样时间)类似 A4.5
也为移动窗口，要为转换器对传感器采样时间，通常设 定:5-10S

5、模拟量输出 Time constant(时间常数)的选择，用于主电流输出的设定(总的响
应时间、阻尼):主要为转换器(表头输出)，如设定 5s 时输出取平均值。为移动窗 口如
0-5S、-5.01S。通常设定:1-3S

6、最后将调试好的所有滤波参数都进行开启并进行设定。 

三、流量计好坏判断

1、转换器的好坏

信号接线端 1、2、3 断开，手接触端子 2、3 表头指示值跳变。

励磁接线端 7、8、9;信号接线端 1、2、3 短接指示为零,不为零可在。

查看表头相关报警信息针对性的进行问题分析判断处理。

2、传感器的好坏 在空管时:

接线端子间电阻:7-8 约等于 118 欧姆 7-9 与 8-9 等于 60 欧姆)

接线端子间电阻:7-1、7-2、7-3 为“∝zuihao

接线端子间电阻:1、2、3 之间电阳大 0.7 兆欧姆 在线时:

0 楼线端子间电阻;1、2、3 之间电阻很小(探头已有介质)。

2)接线端了间电压:7、8 之间电压 30-40VAC.

十六 、故障处理经验：

1、在气路较为复杂的阀门故障时，作业前必须判断好气路的走向，判
断是气路原因还是阀门附件原因再进行作业，避免造成阀门开或关影响



生产；

2、作业角行程的阀门时，必须先判断阀门的开关动作方向，避免阀门
动作反向影响正常生产；

3、此类型阀门有四个气缸，坏处是一眼难以判断气路的走向，好处是
在其中有一个气缸卡或者是不动作时，阀门还能正常工作。
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