
吸干机过滤器

产品名称 吸干机过滤器

公司名称 富阳市新登镇超滤五金经营部昌东工厂

价格 100.00/台

规格参数 品牌:佳洁
型号:齐全

公司地址 浙江省杭州市富阳新登

联系电话 0571-86458031 13606607916

产品详情

 【1】吸干机过滤器杭州佳洁机电设备有限公司是国内最早生产压缩空气净化设备的厂家之一。具有强
大的产品研制、设计与开发能力，在消化吸收国内外先进技术的基础上，

 

结合国内实际工况特点，有10公斤至40公斤等各种压力和处理量的压缩空气冷干机、压缩空气吸干机、
压缩空气精密过滤器、气液分离器、压缩空气后部冷却器等压缩空

 

气气源净化设备,为各类空压机提供最佳的除油设备、除水设备、除尘设备、除菌设备。
一、压缩空气净化设备主要产品: 压缩空气净化设备：压缩空气冷冻式干燥

 

机、压缩空气吸附式干燥机、压缩空气高效除油过滤器、除尘过滤器、除异味过滤器、除菌过滤器、高
效汽水分离器、压缩空气蒸汽过滤器、不锈钢过滤器、后部冷却器

 

、储气罐、氧化铝、消音器、压缩空气高效油水分离器、自动排水器、各种螺杆空压机三滤等压缩空气
净化设备。产品露点范围：-23℃~-70℃，处理量：

 

0.6~300nm3/min，出口含油量：10ppm~0.001ppm，出口含尘粒径：3μm~0.01μm
二、压缩空气净化设备品牌滤芯： 美国(hankison)汉克森新款系列、美国(hankison)



 

汉克森滤芯旧款系列 汉克森过滤器系列、英国(domnickhunter)多米尼克滤芯
(domnickhunter)多米尼克过滤器、德国ultrafilter滤芯系列、意大利(hiross)海螺斯滤

 

芯过滤器公司系列 。 三、其它压缩空气滤芯： 压缩空气精密滤芯：富阳盛大滤芯(c、t、a)级,嘉美滤芯
（c、t、a)系列，家盟滤芯，震东滤芯，科林滤芯，超

 

滤滤芯，汉业滤芯，汉粤滤芯，日盛滤芯，山立滤芯，佑成滤芯，天城滤芯，嘉源滤芯、德国超滤滤芯
等。（汉克森滤芯，英国dh滤芯，海沃斯(hiross)滤芯，德国超滤

 

滤芯）。 四、典型冷干机/滤芯型号佳洁（jiajie）牌冷干机产品有：低温型n系列冷冻式干燥机（型号为
：jad5n、jad01n、jad03n、jad03n） 高温型g系列冷冻式干燥

 

机（型号为：jcd5g、jcd01g、jcd02g、jcd03g）无热（微热）再生j-
xd吸附式干燥机（型号为：jxd015、jxd030、jxd060、jxd012）等不同处理量，特殊规格本公司接

 

受订制。杭州（jm）嘉美滤芯（型号为：c-001、c-002、c-004、c-007、c-013、c-030——t-001、t-002、t-0
04、t-007、t-013、t-030——a-001、a-002、a-004、a-

 

007、a-013、a-030——h-001、h-002、h-004、h-007、h-013、h-030）系列
美国（hankison）汉克森滤芯新款系列(型号为:e9-16、e9-20、e9-24、e9-28、e9-32、e9

 

-36、e9-40、e9-44、e9-48——e7-16、e7-20、e-24、e7-28、e7-32、e7-36、e7-40、e7-44、e7-48——e5-16、e
5-20、e5-24、e5-28、e5-32、e5-36、e5-40、

工业上曾有三种方法用于压缩空气的干燥处理，它们是：  

1) 利用吸附剂对压缩空气中的水蒸气具有选择性吸附的特性进行脱水干燥。如吸附式压缩空气干燥机。

2) 利用某些化学物质的潮解特性进行脱水干燥。如潮解式压缩空气干燥机。  

3) 利用压缩空气中水蒸气分压由压缩空气温度的高低决定的特性进行降温脱水干燥。如冷冻式压缩空气
干燥机。  

在上述三种压缩空气干燥设备中，潮解式压缩空气干燥机已基本淘汰；而冷干机和吸附式压缩空气干燥



机（以下简称“吸干机”）正在被广泛应用。  

冷干机与吸干机相比具有下列特点：  

1)没有压缩空气消耗——大部分用户对压缩空气露点要求并不是很高，如使用冷干机可比使用吸干机来
得节省能源；  

2)无阀件磨损——吸干机有切换阀的问题，虽然冷干机中也有阀件，但是基本无磨损问题；  

3)不需要定期添加、更换吸附剂；  

4)运转噪音低；吸干机有吸附塔卸压的噪声，在空压房里，一般听不到冷干机的运行噪声；  

5)日常维护较简单，只要按时清洗自动排水器滤网即可；  

6)对气源的前置预处理要求不高，一般的油水分离器即可满足冷干机对进气质量的要求；  

与吸附干燥机相比，经冷干机处理后的压缩空气“压力露点”只能达到0℃以上，因此气体的干燥深度远
不及吸干机。在一些的应用领域中，用冷干机是达不到工艺对气源干燥度要求的，如气动仪表、电子工
厂等。  

j-cd型冷干机（本公司产品）按冷凝器的冷却方式分有风冷型、水冷型两种；按进气温度高低分有高温进
气型（80℃以下）和常温进气型（45℃以下）；按工作压力分有低压型（0.3-0.6mpa）、普通型（0.6-0.95
mpa）和中、高压型（≥1.0mpa）三类。 

欢迎来电索取详细资料！
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