
HDPE双塑纤维增强缠绕管 排水排污耐腐蚀

产品名称 HDPE双塑纤维增强缠绕管 排水排污耐腐蚀

公司名称 山东城德顺新材料有限公司

价格 60.00/个

规格参数 品牌:山东城德顺
产地:济南
环刚度:sn10，sn8

公司地址 山东省济南市长清区崮云湖街道办事处大岗山村
村民委员会向北1000米处路南

联系电话  13791026218

产品详情

尊敬的客户，感谢您选择山东城德顺新材料有限公司作为您的合作伙伴。本文将详细介绍我们生产的HD
PE双塑纤维增强缠绕管的特点和优势，帮助您更好地了解并购买我们的产品。

品牌：

品牌：山东城德顺

产地：

产地：济南

环刚度：

环刚度等级特点SN10 具有较高的刚度，适用于较大的排水排污工程
SN8 具有较高的柔韧性，适用于中小型排水排污工程

HDPE双塑纤维增强缠绕管是一种基于高密度聚乙烯材料制造的管道产品，具有以下几个重要特点：

耐腐蚀性：采用优质的高密度聚乙烯材料制造，具有良好的耐腐蚀性，可在酸碱环境中长期使用而不受
损。

双塑纤维增强：管道内外表面均纳入纤维增强层，有效提高管道的强度和刚度，使其具有更好的抗压能
力。

缠绕工艺：采用先进的缠绕工艺制造，管道表面光滑平整，无气泡、无杂质，保证了管道的内径和壁厚
的一致性。



排水排污：HDPE双塑纤维增强缠绕管广泛应用于城市排水、污水处理、工业废水处理等领域，能够有
效排除各类污水，保持环境的洁净。

价格实惠：作为一家品牌厂家，我们坚持以客户利益为导向，提供xingjiabigao的产品，juedui物有所值。

HDPE双塑纤维增强缠绕管的环刚度等级有SN10和SN8两种选择，满足不同工程的需求。无论您是进行大
型排水排污工程还是中小型项目，我们都能为您提供最适合的产品。

最后，我们诚挚邀请您前来山东城德顺新材料有限公司参观考察、洽谈合作。我们拥有先进的生产设备
、严格的质量控制体系和专业的技术团队，能够为您提供优质的产品和周到的服务。请您放心购买，我
们将竭诚为您服务！
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