
聚苯硫醚PPS日本油墨SE-760抗翘曲DIC迪爱生

产品名称 聚苯硫醚PPS日本油墨SE-760抗翘曲DIC迪爱生

公司名称 上海邦塑新材料有限公司

价格 52.50/千克

规格参数 性能:低摩擦 耐磨损 润滑 导电 玻璃\矿物
型号:SE-760
颜色:黑色 本色 咖啡色

公司地址 上海市奉贤区明城路1088弄7号1-2层

联系电话  18721896575

产品详情

，聚苯硫醚PPS是一种具有多种优异性能的高性能工程塑料，其在日本油墨SE-760中的应用可显著增强材
料的抗翘曲性能。该产品的价格为52.50元/千克，具有低摩擦、耐磨损、润滑、导电、以及玻璃和矿物等
性能。

SE-760是PPS系列中的一种型号，其独特的组合结构使其具有出色的抗翘曲性能，能够满足各种高要求的
应用环境。

SE-760有三种不同的颜色可供选择，包括黑色、本色和咖啡色。这些颜色的选择使得该产品在满足性能
要求的，还能满足客户的审美需求。

，让我们来看一下SE-760的低摩擦性能。低摩擦性能是材料在接触摩擦过程中的表现，该产品采用聚苯
硫醚PPS作为基体材料，使其具有出色的低摩擦性能。这意味着在使用SE-760制成的产品中，摩擦力较小
，能够降低能量损失，提高机械设备的效率。

，SE-760还具有良好的耐磨损性能。耐磨损性能是材料在与其他物体接触时抵抗磨损的能力，该产品通
过添加适量的玻璃或矿物填料，在聚苯硫醚PPS基体中形成强大的抗磨损层，从而提高材料的耐磨损性能
，延长使用寿命。

另外，SE-760具有良好的润滑性能，能够在摩擦过程中减少能量损耗和热量的产生。这是由于聚苯硫醚P
PS本身具有较低的表面能，可以减小接触面积，减少摩擦力和磨损，并且具有自润滑的特性。

此外，SE-760还具有良好的导电性能，能够有效地释放静电，防止静电积聚所带来的安全隐患。这是由
于聚苯硫醚PPS具有较高的电导率，能够快速地将静电导入接地，减少危险发生的可能性。

最后，让我们来看一下SE-760的颜色选择。黑色是一种经典的颜色选择，不仅具有高雅的外观，还可以
有效地吸收光线，提高产品的稳定性和耐久性。本色是指无色透明的状态，适用于那些对颜色没有特殊
要求的场合。咖啡色则给人一种温暖和亲近的感觉，适用于那些注重舒适和温馨氛围的场合。



综上所述，聚苯硫醚PPS日本油墨SE-760具有低摩擦、耐磨损、润滑、导电以及玻璃和矿物等多种优异性
能。其型号为SE-760，有黑色、本色和咖啡色可供选择。这些特点使得该产品在各种应用环境中具有广
泛的适用性。作为上海邦塑新材料有限公司，我们推荐您选择SE-760作为您的抗翘曲材料，以满足您对
性能和外观的要求。
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