
海南省西门子授权供应商---西门子变频器海口市总代理

产品名称 海南省西门子授权供应商---西门子变频器海口市
总代理

公司名称 广东湘恒智能科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 西门子PLC:西门子伺服电机
西门子触摸屏:西门子电缆
西门子变频器:西门子模块

公司地址 惠州大亚湾澳头石化大道中480号太东天地花园2
栋二单元9层01号房（仅限办公）

联系电话 13510737515 13185520415

产品详情

VEGA 雷达物位计简明调试方法

1、 如果是第一次通电设置，按 ok 会要求选择语言，选Chinese

2、 开始按图设定，图片中没有出现的菜单一律不改。

2.1

开始设置：如图按 ok 进入快速启动，快速启动以下的菜单一律不改。

2.2设置量程：注意如果罐子直管段是 6 米，斜管段是 2 米，因为安装位
置的原因，不可把斜管端全部计算在量程内，可以是直管段 6
米+部分斜管段 1 米，总量程设置为 7 米。

2.3



设置最大值（满仓）：这个时候需要注意：雷达物位计的基准面是雷达
的安装面而不是罐底，设置最大值的时候是料位离雷达料位计的距离，
所以满仓的时候应该是 100%=0m

2.4设置最小值（空仓）：同理最小值等于雷达料位计离罐底的距离，
参考之前设置的量程，设置为 0%=7 米

3、这样设定就完成了，按 ESC 退出即可。

如果实际直管段是 9 米，把量程和最小值都设置为 9+1=10 米，其他不
要改。调试方法也同样适用于雷达液位计，但量程和最小值按实际设置
即可。
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