
新疆维吾尔族自治区西门子授权供应商---西门子变频器哈密市总代理

产品名称 新疆维吾尔族自治区西门子授权供应商---西门子
变频器哈密市总代理

公司名称 广东湘恒智能科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 西门子PLC:西门子伺服电机
西门子触摸屏:西门子电缆
西门子变频器:西门子模块

公司地址 惠州大亚湾澳头石化大道中480号太东天地花园2
栋二单元9层01号房（仅限办公）

联系电话 13510737515 13185520415

产品详情

L/L+:接交流或直流的正极；

N/L-:接交流或直流的负极；

11：信号线接地；

16：4-20mA 信号线的正极

42/43、52/53：常开触点；

41/42、51/52：常闭触点；

按 E 大于 3 秒，进入菜单，在 Input 中按 E 进入 Range 按+或者-，选择
4-20mA

按 E 确认；返回到 Input，按+，出现 Limit1，按 E 出现
No.1，按+/-选择 Min,确认按 E,出现 SP1, 按+，输入



50（百分数，加减修改）完成按 E,出现
Hy1，按+，出现数字，加减修改，按 E 确认， 出现
Dly1,按+，加或减输入延时时间，按 E 确认，开关报警 1
设置完毕。按+出现 Limit2,

通道 2 的设置方法同上。同时按+，-，出现 SAVE 保存。

11、72F 调试说明

1.仪表上电稳定后，按“E”键进入菜单组，出现“Group Select”

Measuring Values

2.按“+”键两次出现“Quick Setup”，按“E”键进入，出现“Setup
Commission”；No

3.按“+”或“-”，输入 72，最后按“E”键确认；

4.重新出现 Setup
Commission”，按“+”键改为“Yes”，按“E”键确认；No

5.显示“Language”选择语言为英语，按“E”键确认，如需选其它语言
先用“+”“-”键选择再用“E”键确认；

6.显示“Pre-setting”,按“E”键确认；“Act-setting”

7.显示“Unit Volume
flow”，可用“+/-”键和“E”键确认质量流量单位； “M/h”

8.“Unit Totalizer”,
可用“+/-”键和“E”键确认累计值单位； “M”

9.“Configuration other
Unit?”，可用“+/-”键和 E 键，选择“No”;



10.“+”“-”同时按返回到“Quick Setup”菜单，再按“+”或“-”
找到“Current Output 1”

按“E”，选择输出“4—20mA Hart
Namur”,再按“E”，用“+、-”输入 20mA 对应的值，
按“E”确认；

11.按“E”到“Failsafe Mode”,按“+”或“-”，选择“Max curren
t value”，及报警时输出最大电流值；

12.按“E”返回到“Current Output 1”，再按“+”或“-”找到“P
rocessParameter”，按“E”，在“Application”处选择所测介质的属性
，气体选择“Gas/steam”,按确认，将“Assign cut off”选为“Volume
flow ”,按“E”键，在“On-value low flow cut off”
设置小流量切除值，一般的设置范围为 20mA 对应值的 1%到 5%；

12、重锤料位计 FMM50 调试步骤

1、主界面---E---basic
setup(基本设置)---E---Empty(输入法兰到参考零点的距离)---E--- block
distance(法兰到重锤末

端距离)---E---Full(20mA 对应的距离)---E--- 选
Periodical(选周期测量)---E---time interval(测量间隔)---E---

time unit(选 h/min) ---E---+/-同时按返回主界面

2、主界面---E 再按+或- ---Current output---E---选 standard---E---选
4-20mA

3 、主界面---E 再按+ 或- ---lineralization---E--- 选 Level
DU （ 显示物料米数） ---E---

Linear---E---选 m---+/-同时按返回主界面



13、DTT31 质量流量计

一、调试

1.尽量满管状态下测量，在有弯管、泵、分支的情况下，至少保证有 5
倍的直管段；

2.传感器必须全部浸没在测量介质中；

3.传感器的末端在流体最快的位置（中间），注意不能靠近管壁；

4.传感器插入深度至少 10mm；

5.在水平管道安装时应安装在侧面，保证传感器完全浸没在介质中；

6.尽量安装在流体自下而上流动的管道中；二、 调试

参考 BA
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