
新疆维吾尔族自治区西门子授权供应商---西门子变频器巴音郭楞蒙古
自治州总代理

产品名称 新疆维吾尔族自治区西门子授权供应商---西门子
变频器巴音郭楞蒙古自治州总代理

公司名称 广东湘恒智能科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 西门子PLC:西门子伺服电机
西门子触摸屏:西门子电缆
西门子变频器:西门子模块

公司地址 惠州大亚湾澳头石化大道中480号太东天地花园2
栋二单元9层01号房（仅限办公）

联系电话 13510737515 13185520415

产品详情

所需工具为电阻箱、电流表和若干导线。将配电卡件通道、电阻箱和电
流表构成一回路，调节电阻值使电流表分别指示在8mA(25%)、12mA(5
0%)和16mA(75%)，记录实时监控中相应位号的值。

4-20mA不配电 

所需工具为电流信号发生器、电流表和若干导线。将卡件通道、电流表
、电流信号发生器串成一回路，调节电流信号发生器使电流表分别指示
在8mA(25%)、12mA(50%)和16mA(75%)，记录实时监控中相应位号的
值。

热电阻 

所需工具为电阻箱、分度表和若干导线。根据组态量程，确定所需测量



的三点温度点，查分度表得出相应的电阻值，通过电阻箱引入对应卡件
的接线端子，记录实时监控中相应位号的值。

热电偶

所需工具为毫伏信号发生器、温度计、分度表和若干导线。根据组态量
程，确定所需测量的三点温度点，根据分度号查分度表得出相应的毫伏
电压值，通过毫伏信号发生器引入对应卡件的接线端子，记录实时监控
中相应位号的值。

4-20mA输出

所需工具为电流表。AO信号不能直接输出，只能通过相应的控制回路
给出阀位值。根据组态，通过相应的回路找到相应的输出位号的端子，
使回路输出分别在25%、50%、75%，用电流表在端子后测出相应的电
流，并记录。

DI（干触点）

所需工具为导线。将导线短接相应的端子，观察对应卡件通道指示是否
正确。

DO（干触点）

所需工具为万用表。在实时监控下闭合DO点，用万用表测量相应通道
是否短路。

2、系统联调

联调前现场应具备的条件：



（1）具备系统安装调试阶段所需的一切条件

（2）控制柜内接线工作完成 

（3）现场接线工作大部分完成

（4）确定联调配合人员

联调方法：

基本和调试同，只是调试使用模拟信号，联调采用真实信号。

一般现场联调的情景是这样的；有两名工程师，1名在现场，1名在控制
室，以对讲机等通讯设备进行联络，一一进行调试、确认。

联调内容：

1、对各模拟信号进行联动调试，确认联线正确，显示正常。 

2、对各调节信号进行联动调试，确认阀门动作正常、气开气关正确、
根据工艺确定正反作用。 

3、联系现场设备，确定DO信号控制现场设备动作正常，DI信号显示正
常。 

4、联系现场设备，确定控制方案动作正常，联锁输出正常，能满足工
艺开车的需要。 

5、检查是否具备投运条件

六、系统投运

在系统投运前，应具备以下条件：

（1）系统联调完成，各测点显示正常，各阀门、电机等动作正常。



（2）最终控制方案经过模拟运行，确保正常进行。

（3）厂方确认工艺条件成熟，可以进行投运。

（4）工程人员确认系统正常，可以进行投运。

（5）操作人员、维护人员经过现场操作、维护培训。
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