
警示灯 豪华03型 1.2（V）

产品名称 警示灯 豪华03型 1.2（V）

公司名称 济南隆聚机械设备有限公司

价格 25.00/个

规格参数 型号:豪华03型
工作电压:1.2（V）
工作电流:0.11（A）

公司地址 山东济南章丘市辛寨镇仪张村西首

联系电话  15588884452

产品详情

 

        隆聚系列太阳能高空障碍灯，适用于大厦、塔吊、电力铁塔、广播电视及微波通讯塔、高大
烟卤、勘探井位、船舶导航及飞机跑道等，缺乏电源及要求防爆的场所作为标志闪光灯。
主要技术参数： 工作电压1.2v 静态电流0.01ma 闪光频率60次/分（可调） 灯光颜色通用红色
灯光射程≥5km（t=0.95） 光控敏度200lx（可调） 工作环境-40℃— +70℃ 防护等级ip65

       该系列产品，主要有塑料透镜、闪光电路、免维护充电电池、硅太阳能物理电池板组成。 塑
料透镜是由聚丙烯酸塑料模压而成，该塑料透镜具有透光率高，耐日光老化等优点。闪光电路采用优质
元器件，led闪光组寿命可达20年之久。17%高效率光电转换硅太阳能物理电池板和大容量免维护电池完
美组合，为闪光器提供能源，能连续阴雨天正常发光。该产品在正常使用条件下，2年无需任何保养

      隆聚电子首先郑重告知广大客户朋友，太阳能警示灯根据材料好坏以及各种配件不同质量等级
，可以有多种配置（后面将有介绍），配置的高低决定着我们的生产成本。希望广大经销商批发商客户
朋友能清楚的认识到这一点。

      隆聚电子具有得天独厚的优势与您合作共赢,    

  第一，我们是直接生产厂家，我们的合作为您省去了若干中间环节造成的费用，最大限度的增加您的
利润空间。

 

第二，我的专业优势可以让您经手的产品能够放心的交到您的客户手中，不再为各种各样的质量问题和
隐患而困扰。

 



本产品的型号为豪华03型，工作电压是1.2（V），工作电流为0.11（A），功率是0.3（W），适用范围是
施工工地交通设施，类型为施工警示灯
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