
领航员no-8816a/lcw-n照车牌专用摄像机

产品名称 领航员no-8816a/lcw-n照车牌专用摄像机

公司名称 北京神绘科技有限公司

价格 1380.00/个

规格参数 品牌:领航员
型号:NO8816

公司地址 中国 北京市 海淀区中关村82号楼西平方158号

联系电话 86 010 62617034/62564415 13501341602

产品详情

    

 

领航员no-8816a/lcw-n照车牌专用摄像机60米420线/700线

�             品牌:领航员

�             型号: no8816

�             颜色:彩色

�             清晰度: 420线

�             镜头焦距: 6mm

�             监控摄像机镜头:标准

�             感光面积: 1/4寸

�             同城服务2:同城物流送货上门

�             有效距离: 30米以上

    

no-8816acw照车牌专用摄像机的参数
    



摄像机参数
  

规格/型号

  

no-8816acw-ii

  

no-8816kcw-ii

  

no-8816lcw-ii
  

水平解析度

  

420tvl

  

650tvl

  

700tvl
  

成像器件

  

1/3"sony super had ccd

  

1/3"sony super had ccd

  

1/3"sony exview had ccdii
  

图像像素

  

pal:500(h)x582(v)

  

pal:795(h)x596(v)

  

pal:1020(h)x596(v)
  

信噪比

  

more than 48db

  

more than 50db

  

more than55db
  

耗电流

  

90ma(ir on max 470ma)

  

70ma(ir on max 470ma)

  

70ma(ir on max 470ma)
  

最低照度

  

ir on 01ux

  

0.003iux

  

0.002iux
  

白平衡

  

auto

  

auto/手动设置
  

伽码校正

  

auto

  

auto/手动设置
  

增益控制

  

auto

  

auto/手动设置
  

背光补偿

  

auto

  

auto/手动设置
  

隐私遮蔽功能

  

 

  

4区隐私遮蔽
  

移动侦测

  

 

  

4区移动侦测
  

日/夜转换

  

 

  

自动/手动设置
  

菜单

  

 

  

支持osd菜单
  

色彩调节

  

 

  

默认设置/手动设置
      



电子快门 pal:1/50s-1/100.000s ntsc:1/60-1/100000sec
  

宽动态功能

  

手动设置
  

语言

  

支持8种语言 中/英
  

电视系统

  

pal/ntsc
  

强光抑制功能

  

手动设置
  

感光面积

  

4.9mm(h)x3.7mm(v)
  

数字降噪技术

  

2d-dnr
  

同步系统

  

内同步
  

视频输出

  

1.0vp-p.75ω,bng connector
  

白光灯距离

  

发现距离20米
  

防护等级

  

ip66
  

电源

  

dc 12v±10%
  

工作温度

  

-30℃～+50℃
  

外壳颜色

  

白色
  

重量

  

890g
  

尺寸

  

215mm×140mm×100mm
  

材质

  

铝合金aluminum alloy
    



产品特点 该款白光灯照车牌专用摄像机采用新颖模具,市场优势明显,终端利润高,夜视效果及强光抑制优佳.双玻璃设计，
防起雾

  

应用领域

  

该款白光灯照车牌专用摄像机适用金融,酒店,写字楼,小区,商场等大门出入口,照车牌首选摄像机.

 

   
 

 

本产品的品牌是领航员，型号为NO8816
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