
MYQ MYP标准型号-MCP 国标矿用移动橡套软电缆供应商

产品名称 MYQ MYP标准型号-MCP
国标矿用移动橡套软电缆供应商

公司名称 天津市电缆总厂橡塑电缆厂

价格 .00/米

规格参数 品牌:银顺
型号:MYQ橡套电缆
产地:河北廊坊

公司地址 河北省廊坊市大城县刘演马电缆工业园区

联系电话 0316-3267283 13833614712

产品详情

适用于交流50Hz或60Hz、电压至380V，直流工作电压至220V的电路控制系统中。适用于露天，有雨雪、
多尘埃侵害环境，如起重机、电动葫芦等设备的远程控制之用。产品符合GB 14048.5标准。
正常工作条件和安装条件 周围空气温度为：-5度到 40度，24小时内其平均值不超过 35度
海拔高度：不超过2000M 大气条件：在zui高温度为
40度时，空气的相对湿度不超过50%，在较低的温度下可以允许有较高的相对湿度，例如
20度时达90%，对由于温度变化偶尔产生的凝露应采取特殊的措施。 污染等级：3级 安装类别：II类
无显着摇动，冲击振动和没有雨雪侵袭的地方
在无爆炸危险的介质中，且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体和尘埃
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