
东莞安装玻璃浴室门，南城门面玻璃，石碣办公室隔墙

产品名称 东莞安装玻璃浴室门，南城门面玻璃，石碣办公
室隔墙

公司名称 东莞市豪铭铝业玻璃有限公司

价格 130.00/平方米

规格参数 品牌:豪铭
型号:HM-003

公司地址 广东省东莞市石碣镇四甲管理区庆丰西路72号

联系电话 0769-81812139 18928280444

产品详情

 东莞市豪铭铝业玻璃有限公司玻璃隔墙有以下几种：

1.板材隔墙。不需设置隔墙龙骨，由隔墙板自承重，将预制或现制的隔墙板材直接固定于建筑主体结构
上的隔墙。但在墙身中布设管线比较困难。通常分为复合板材、单一材料板材、空心板材等类型。常见
的有金属夹芯板、钢丝网水泥板、石膏夹芯板、石膏水泥板、石膏空心板、泰柏板、增强水泥聚苯板（g
rc板）、水泥陶粒板等。

2.骨架隔墙。用木材、金属型材等做骨架（龙骨），在隔墙龙骨两侧用各种木质板、塑料板、纸面石膏
等板材做罩面板所形成墙体的轻质隔墙。这类隔墙主要是由龙骨作为受力骨架固定于建筑主体结构上。
目前大量应用的轻钢龙骨石膏隔墙就是典型的骨架隔墙。龙骨骨架中根据隔设计要求可以填充保温、隔
声、吸声、防火等材料。

3.活动隔墙。推拉式活动隔墙、可拆装的活动隔墙等。活动隔墙在大空间多功能厅室中经常使用。特点
是可以随意闭合或打开，可以灵活地运用室内空间，调整空间大小，改变空间大小的功能。

4.玻璃隔墙。用木材、金属型材等做框架，在框架内镶装玻璃制作而成。玻璃隔墙具有空透、明快、色
彩艳丽、密闭性好等特点。

5.玻璃砖隔墙。用木材、铝合金型材等做边框，在边框内，将玻璃砖四周的凹槽内灌注粘结砂浆，把单
个玻璃砖拼装到一起而形成的隔墙。既有分隔作用，又有采光不穿透视线的作用，属于豪华型隔墙。

6.砌块式隔墙。用各种轻质砌块砌筑而成的非承重隔墙。它具有传统砌体的一般特点。



轻质隔墙属于砌块式隔墙，具有强度高、造价低，以及保温、隔声、防火、耐水、环保等优点，多年来
受到国家墙改政策的大力支持和市场的广泛认同。

一般来说,宾馆酒店、ktv歌厅等场所用的隔墙，对隔音、防火、保温等的要求高，桑拿区、浴池、卫生间
、游泳池的隔墙，对抗渗、防潮的要求高，特别框架结构对楼板承重有严格的限制，选用隔墙就必须使
用轻质隔墙隔断。
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