
PPE个人防护认证 PPE认证流程以及PPE认证范围

产品名称 PPE个人防护认证
PPE认证流程以及PPE认证范围

公司名称 欧鼎检测技术（深圳）有限公司

价格 .00/件

规格参数 出口地区:欧盟
认证项目:EU,LFGB,CE,ROHS
具体项目:PPE认证

公司地址 深圳市宝安区

联系电话 18948785286 18948785286

产品详情

PPE个人防护认证简介:

PPE（personal protective equipment）是个人防护法规的简写，所称PPE系指任何供个人为防备一种或多种
损害健康和安全的危险而穿着或持用的装置或器具。PPE法规的目的是确保所有成员国在保护健康和使
用者安全方面共同制定个人防护设备（PPE）的通用标准，同时使PPE在联盟内能够自由流动。

2016年3月31日，欧盟在其官方公报上发布个体防护装备（PPE）最新法规2016/425，并于2016年4月21日
生效。此法规将替代现有的指令89/686/EEC，过渡期为2年，于2018年4月21日开始实施。旧指令89/686/E
EC下的EC证书若在2023年4月21日前仍未到期，则仍然有效。

PPE认证适用范围:

(PPE;对于PPE产品的保护功能有重要作用的可交换部件;非穿戴的PPE产品中的连接系统。设计用来连接P
PE产品和外部设备或者固定点的，此部件为非yongjiu性固定部件且在使用之前不需要将其固定。)：

1.头部防护用品:如职业头盔、工业头盔、运动头盔、工作帽、防尘帽、防水帽、防寒帽、安全帽、防静
电帽、防高温帽、防电磁辐射帽、防昆虫帽、防撞帽等

2.眼部防护用品:如太阳镜、过滤镜、焊接护目镜和面罩、炉窑护目镜和面罩、防冲击眼护具等

3.手部防护用品:普通防护手套、防水手套、防寒手套、防毒手套、防静电手套、防高温手套、防X射线手
套、防酸碱手套、防油手套、防震手套、防切割手套、绝缘手套等

4.呼吸防护用品:防尘口罩和防毒口罩，按形式又可分为过滤式和隔离式两类等



5.听力防护用品:职、塞塞和防噪声头等

6.足部防护用品:如防尘鞋、防水鞋、防寒鞋、防冲击鞋、防静电鞋、防高温鞋、防酸碱鞋、防油鞋、防
烫脚鞋、防滑鞋、防穿刺鞋、电绝缘鞋、防震鞋等

7.躯干防护用品:如普通防护服、防水服、防寒服、防砸背服、防毒服、阻燃服、防静电服、防高温服、
防电磁辐射服、耐酸碱服、防油服、水上救生衣、防昆虫、防风沙等

8.防坠落用品

9.化学用品防护用品

PPE不适用于下列的个人防护用品：

1.专为武装budui或维护法律秩序使用而设计制造的PPE(头盔、盾牌等)：

2.用于自卫的PPE(烟雾滤毒罐、fangshenwuqi等)；

3.供个人用以防备下列危害而设计和制造的PPE：

�不利的大气环境(帽类、季节性服装鞋袜、伞类等)，

�潮湿和水(洗碗手套等)；

4.用于保护或救助轮船或飞机上的乘员，且非始终穿着的PPE；

5.用于两轮或三轮摩托车骑手的头盔和护目镜。

PPE认证等级划分：

等级一：简单产品

涵盖所有个人防护装置的通用要求，使用者在应对小危险时自行佩戴或穿着并且在危险发生时使用者能
够在恰当时机保护自己的产品。

1、此类PPE应jinxian于旨在保护穿着者以防：作用于表皮的机械作用(园艺手套、顶针等)；作用小、易清
除的清洁材料(用于防稀释清洁剂溶液的手套，等等)；

2、处理热工件时遇到的危险，此种危险不会把使用者置于50℃以上的温度下或，不会使使用者受到危险
的碰撞(如某些职业专用的手套，围裙等)；用于既非特殊的，也非极端恶劣的大气环境下的防护(安全帽
、季节性服装、鞋袜等)；

3、不会伤及身体致命部伙和造成不可挽回的损伤的较小的碰撞和振动(轻型头盔、手套、轻型鞋袜，等)
；阳光(太阳镜)。

等级二 ：复杂产品

1、用于预防致命危险或预防可能会严重地、且不可挽回地损害健康的危险的PPE，设计者估计使用者对
于这种危险的瞬时作用来不及察觉，这类PPE应jinxian于：用于防护固态或液态烟雾剂或有刺激性的，危
险性的、毒性或辐射毒性的气体的过滤呼吸装置；



2、用于完全与大气隔绝的呼吸保护装置，包括潜水用的呼吸保护装置；对化学腐蚀或电离辐射仅提供有
限防护的PPE；

3、在作用相当于气温100℃以上，并可能有以红外辐射，火焰或大量喷射的熔化物质为特点的高温环境
中使用的急救设备；在作用相当于气温－50℃以下的低温环境中使用的急救设备；用于防备从高处跌落
下来的PPE；用于防备触电危险和电压危险或用于高压作业中起绝缘作用的PPE。

等级三 ：其它产品

上述两类以外的产品专为武装budui或维护法律秩序使用而设计制造的PPE(头盔、盾牌等)。
用于自卫的PPE(烟雾滤毒罐、fangshenwuqi等)。

供个人用以防备下列危害而设计和制造的PPE：

— 不利的大气环境(帽类、季节性服装鞋袜、伞类等)；

— 潮湿和水(洗碗手套，等等)；

— 热(手套等)。

用于保护或救助轮船或飞机上的乘员，且非始终穿着的PPE。

用于两轮或三轮摩托车骑手的头盔和护目镜。

PPE认证流程：

1.确认产品信息

根据产品信息判定PPE等级，选择合格评定模式。

2.安排测试

由我方项目负责工程师编撰指令要求的测试计划书。

3.资料提交

申请方按照资料清单提交CE认证资料。

4.产品整改

提出不符合项，并提出整改建议。

5.整改实施

厂方根据我方项目工程师的建议对产品进行整改。

6.整改确认及检测

由我方工程师检查测试上的不符合项，并按照标准对产品进行厂内测试。

7.测试结果汇总记分析



分析测试结果，如有不符合项与贵公司工程人员进行协商，对产品继续进行相应的改善。

8.送样

合格后将测试样品发往欧洲发证机构进行测试。

9.撰写TCF提交文件

我方工程师进行技术文件的整理，递交技术文件给发证机构。

10．机构审证：

认证机构审核文件，我方工程师负责回答认证机构审核过程中的疑问。

11.发证机构颁发CE证书。

12.粘贴CE标志。
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