
mim设备公司

产品名称 mim设备公司

公司名称 青岛可赛机械有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:可赛

公司地址 青岛市城阳区正阳路

联系电话  13963973695

产品详情

在mim设备中造粒机的工作原理分为两种，有的是纯粹的物理挤压，还有另外一种是由一个成形轮和一
个脱气轮构成的，脱气轮用于抽掉物料中含有的空气，成形轮则用来挤压成形。今天小编带大家一起来
了解造粒机的开动，以及相关的操作细节。

 

我们先来看看开机前需要做哪些准备。开机前首先将设备升温约四五十分钟。当升温至一定温度时，用
手拉动电机三角带是其能够操作自如，按正常工作旋向连续拉动八至十次。然后继续升温十分钟左右，
而后开机，但要继续加温，由于正常生产需要持续补充热量，所以我们需要根据不同性质的材料来调节
不同温度。 

 

开机前的准备做好了之后，我们就来看看造粒机正常工作的情况下具体需要怎么操作，造粒机在正常工
作状态下机温要保持稳定，不能忽高忽低。在放气孔附近，机头部位温度要保持在200℃左右。其次就是
入料要均匀，并加足。如果设备进料过程速度不均这容易造成造粒不均，影响颗粒的质量和产量。所以
要保持吃料速度与供料速度配合适当。 

 

最后造粒机停机时，一定要注意的是主机要彻底切断电源，机头中带扳手的部分必须摘下来，这样方便
下一次使用前单独预热。

 

mim设备：http://www.china-pim.com/sell/133/

 



无机粉末注射成型网：http://www.china-pim.com/news/1/49.html
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