
低速潜水推流器厂家 低速推流器 南京维克环保科技 

产品名称 低速潜水推流器厂家 低速推流器
南京维克环保科技

公司名称 南京维克环保科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 南京市六合区程桥街道编钟东路192号

联系电话 18114922497 18114922497

产品详情

设计了低速推流器的保护措施，延长了使用寿命，提高了工作效率。在启动低速推送装置前，应检查合
格的电工，以确保所需的电气保护措施的顶部以下：

1、发电厂应可靠、正常。电源电压和频率应符合规定(380V 50Hz电压，5%，1%)和电压的瞬时电压不应
超过10%。如果的电力供应用水泵从000远，横截面积的电缆应该大胆，接头应尽可能少，否则会使电压
下降太多，电缆接头密封和防水处理，以防止泄漏;

2，潜水泵操作前，用0 ~ 500兆欧表检查电机相位和相对的绝缘电阻，低值应大于2m;

3，四芯电缆，接地线(一般为的绿色和黄色线或黑线)，以确保安全使用的符号二，必须牢牢扎根，并比
较与其他长度50mm;

4，在条件许可的情况下，电器保护装置可以包括：接地保护，地球电路漏电断路器等，然而，在任何情
况下必须符合电泵额定电流慢熔断保险丝。

5、电气控制装置应防潮，装在潮湿的区域，应注意的是，安装时不应使其在泵吸入口;

6、检查转子旋转方向。

    在启动或重新安装的潜艇应检查旋转方向，旋转方向是不正确的操作会导致潜水电泵的效率是降低
，或造成叶轮和泵的顶部的其他损伤。测定转子的旋转方向，潜水泵总装前持有高点的操作，满足以下
条件：旋转方向正确，否则，低速推流器多少钱，它应该是改变旋转方向：从泵的顶部往下看的转子顺
时针转动位置控制器三相线路中任何两条线开关，从底部看[即吸入口方向]可见叶按逆时针方向旋转。

推进器大家都知道，这是一种具有提高速度作用的装置，而说到推进器，其实目前在一些跑车或者是飞
机中都有出现。而说到这种装置，其实大部分人都会联想到航天飞船中使用的推进器，其实那是推进装



置发展到了一个高度的表现。而在汽车中与飞机内使用的设备则是具有推进效果的装置，就拿汽车的蜗
轮增压装置来说吧，它就是具有推进效果的设备，所以也可称之为一种推进装置。而说到这种装置，那
么在水中是否有推进器呢？其实也有，但是不被称之为推进器，而被称之为潜水推流器。就比如潜水艇
、快艇中使用的推流器一样，就是起到加速前进的效果，这种装置目前主要的作用就是搅拌和推流。

  通过通电以后电机发动，使得这种装置利用内部的叶轮进行运转，而运转以后能够带动起周围的一部
分介质，使得介质在离心作用的情况下，被搅拌，之后随着离心力的增大而被推送出去，起到了推动的
效果，这就是目前这种潜水推流器的主要使用了，其中的结构设计有点类似于潜水搅拌机。

潜水推流器安装系统普遍设计为水下池底型结构，低速推流器图片，水下部件一旦发生故障，须放水才
能维修，低速潜水推流器厂家，非常不方便。为弥补传统池底安装结构的不足，设计了一种水上悬挂安
装系统，应用于污水处理厂的升级改造。

  水上悬挂式安装系统分为三部分，上部分为水上固定联接座；中间为垂直悬挂式轨道桁架，下部分为
V锥夹固式吸振耦合座，上中下连为悬挂式整体刚性桁架。该系统具有以下技术结构特点：

  1、水上操作，简洁快捷。水上做预埋施工或化学螺栓固定，悬挂桁架水上规定连接座结构与安装基
础相适应，低速推流器，安装十分方便，可以不放水，不会影响正常生产。

  2、结构合理，承力均衡。悬挂桁架为双梁型式，底部设计两支承耦合装置，沿双梁横向截面前后布
置，这样就可以兼顾和保证设备的强度、刚度，以及抗击性能、抗扭曲性。

  3、维修方便，省时省力。该装置水下耦合座如有故障，可将悬挂架直接拉上来维修。

  4、水流流畅，效率提高。悬挂式桁架结构与传统潜水推流器水下装置相比，池底没有安装座和影响
水流的阻挡物，水流流畅，流速不受影响，提高了推流效果和水力效率。

  水上悬挂式安装系统的设计，是对水下池底型安装和进口设备安装技术的颠覆性革命，并有望淘汰落
后的池底安装结构技术，推广应用的水上安装方式，简化安装、方便维修，可满足现代污水处理厂发展
的新需求。

低速潜水推流器厂家-低速推流器-南京维克环保科技(查看)由南京维克环保科技有限公司提供。行路致远
，砥砺前行。南京维克环保科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为
污水处理设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事桨式搅拌机，加药搅拌
机，污泥搅拌机的厂家，欢迎来电咨询。
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