
美国Hach哈希CL17 余（总）氯分析仪功能特点

产品名称 美国Hach哈希CL17 余（总）氯分析仪功能特点

公司名称 苏州赛力威仪器设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:HACH/哈希
型号:cl17SC
产地:美国

公司地址 苏州市虎丘区

联系电话 0512-65980097 18012620087

产品详情

美国Hach哈希CL17 余（总）氯分析仪功能特点

供应哈希cl17余（总）氯分析仪、在线余氯分析仪、代理哈希余氯总氯监测仪

典型应用： 适用于饮用水、废水以及工业循环冷却水等加氯消毒过程中的余（总）氯测量；饮用水管
网余（总）氯浓度的监测。

仪器特点：

● 可以检测余氯或总氯 ● 利用内置曲线校正 ● 自动浊度、自动色度补偿；自动诊断 ● 一
套试剂供仪器自动运行 30 天 ● 分析周期 2.5 分钟 ● 可以和自动加氯泵联机，实现自动加
氯 ● 可用于无人值守的监测站

 

测量原理

cl17氯分析仪使用dpd（n,n-二乙基－1,4-苯二胺）比色法检测氯的浓度。由于加入缓冲试剂，样品被调整
到一定的ph 值范围，dpd 随着余氯或总氯的量变成紫红色

技术指标

测量范围：0～5mg/l 余氯或总氯 

准确度：± 5% 或± 0.035mg/l 按 cl2 计，取较大者 



测量精度：± 5% 或± 0.005mg/l 按 cl2 计，取较大者 低检测限：0.035mg/l    样品温度
：5～40℃    模拟输出：4～20ma，在 0～5mg/l 范围内可以任意设置    警报设定：两个
可选浓度警报，每一个警报都配有一个                    spdt继电器，5a， 
230vac    仪器尺寸：42 × 32 × 18 cm

相关备品:

货号 仪器型号 测量参数 中文描述
5445100 cl17在线余氯/总氯分析仪 总氯/余氯 520nm绿光led
6867000 cl17在线余氯/总氯分析仪 总氯/余氯 比色池模块
5418400 筛子，40目，更换用于样品调

节
4734200 接头，tee .125 id tbg. 06

2 id
5444300 维护组件
6865600 cl17在线余氯/总氯分析仪 s

p510硬度监测仪
搅拌子

5445200 凸轮/联接器组件
5444600 电机
5411700 cl17在线余氯/总氯分析仪 s

p510硬度监测仪
泵室

1906500 接头，ftg，barb .125 tbg 
x1032pd

5743800 连接头
5440500 键盘
3114600 接头，ftg
3100200 接头，ftg，barb .1/161/16 t

ube poly
5411800 硬度 压板
5440400 主板
5418300 过滤器
5410700 光学开关
4753000 门锁
4743800 连接器
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