
矿用通信电缆MHYBV防火性能

产品名称 矿用通信电缆MHYBV防火性能

公司名称 天津市电缆总厂第一分厂

价格 2.50/米

规格参数 品牌:天联
型号:MHYAV/MHYVRP/MHYVP
产地:河北大城

公司地址 大城县毕演马村

联系电话 0316-5961051 15132672227

产品详情

【外 观】：

透明粘稠液体。

【优 点】：矿用通信电缆MHYBV防火性能 

突出的耐磨性.添加0.75~3%即可达到突出的耐磨效果。摩擦系数和磨耗大幅度降低。

【功 能】：矿用通信电缆MHYBV防火性能 

1、提高塑料加工的流动性、降低扭矩、充模能力。

2、 改善表面光泽度。因加填料而引起的表面缺陷,降低不良率。

3、加快产品挤出速度,减少次品率,在无卤电缆料可以加大填充物的添加量,降低生产成本。

4、降低产品加工温度,并因此由于加工温度过高造成的原材料分解现象。

5、降低制品的表面摩檫系数,提高耐磨性并改善脱模性,是高速包装膜的理想添加剂,降低一氧化碳及烟气
的排放量。

6、降低电缆燃烧时的热排放速率,是生产低烟无卤电缆的良好协效剂。

7、其聚合的结构特点克服了传统硅油性能上的不足(如引起螺杆打滑、稳定性差、迁移等)。



1,矿用移动橡套软电缆(MY-0.38/0.66)2,矿用移动屏蔽橡套软电缆(MYP-0.38/0.66,0.66/1.14)3,矿用采煤机橡
套软电缆(MC-0.38/0.66)4,矿用采煤机屏蔽橡套软电缆(MCP-0.38/0.66,0.66/1.14)5,采煤机金属屏蔽橡套软电
缆(MCPT-1.9/3.3)6,采煤机金属屏蔽监视型橡套软电缆(MCPTJ-1.9/3.3)7,煤矿用电钻电缆(MZ-0.3/0.5)8,煤
矿用电钻屏蔽橡套软电缆(MZP-0.3/0.5)9,煤矿用移动金属屏蔽监视型橡套软电缆(MYPTJ-3.6/6)10,采掘机
橡套电缆(UGF-3.6/6,8.7/10)11煤矿用移动轻型橡套软电缆(MYQ-0.3/0.5)煤矿用通讯电缆:1,煤矿用聚乙烯
绝缘聚氯乙烯护套通信电缆(MHYV)2,煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信软电缆(MHYVR)3,煤矿用聚乙
烯绝缘编织屏蔽聚氯乙烯护套通信电缆(MHYVP)4,煤矿用聚乙烯绝缘编织屏蔽聚氯乙烯护套通信软电缆(
MHYVRP)5,煤矿用聚乙烯绝缘钢丝铠装聚氯乙烯护套通信电缆(MHY32)
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