
ASA 德国巴斯夫KR2858G3 注塑级 高刚性 耐化学 汽车领域的应用
体育用品

产品名称 ASA 德国巴斯夫KR2858G3 注塑级 高刚性 耐化学
汽车领域的应用 体育用品

公司名称 东莞市众欢塑料有限公司

价格 .00/千克

规格参数 销售方式:品牌经销
特性级别:高刚性耐化学性抗紫外线
规格:25kg/包

公司地址 东莞市

联系电话 13434508824 13434508824

产品详情

ASA KR2858G3 德国巴斯夫由苯乙烯、丙烯腈和丙烯酸酯类橡胶体共聚合而成。它结合了ABS的主要特性
和PMMA的耐候性优点，使得产品的应用可以延伸至户外环境。

### 产品特性

- **耐候性**：ASA KR2858G3具有极佳的耐候性，能够长期抵抗紫外线、湿度、温度变化等恶劣环境条
件的影响，保持其颜色和物理性能的稳定性。

- **耐热性**：这种材料具有良好的耐热性能，适用于高温环境下的应用。

- **高流动性**：KR2858G3具有高流动性，易于加工成型，适用于复杂的零件设计。

- **高光泽**：该材料具有高光泽度，使得成品外观更加吸引人。

- **防静电**：ASA材料是一种防静电材料，能够减少表面的灰尘积聚。

### 应用领域

- **汽车行业**：用于制造汽车外饰件，如观后镜、散热器格栅、尾部档板、灯罩等，这些部件需要承受



日晒和雨淋、强风吹等恶劣条件。

- **园艺领域**：适用于园艺灌溉设备以及草坪切割机外壳等。

- **电子电气**：用于制造耐用设备的外壳，如缝纫机、电话机、厨房设备、卫星天线等全天候的壳体。

- **建筑领域**：ASA/PVC掺混物用于屋面护墙板和窗型材料。在美国，ASA已被广泛用于高级浴室和卫
生制品、冷热水交换器等，显示出其对清洁剂与消毒剂的耐腐蚀性。

### 加工方法

- **注塑成型**：适用于生产复杂形状的零件。

- **挤出成型**：用于生产管材、板材等连续型材。
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