
威海文登区租赁房屋安全鉴定(第三方)中心

产品名称 威海文登区租赁房屋安全鉴定(第三方)中心

公司名称 山东威宇检测技术有限公司

价格 .00/平方米

规格参数 业务1:租赁房屋安全鉴定
业务2:楼房承重鉴定

公司地址 山东省所有城市承接检测鉴定

联系电话  13203822265

产品详情

租赁房屋安全鉴定房屋检测鉴定中心、租赁房屋安全鉴定危房鉴定单位、租赁房屋安全鉴定钢结构检测
机构、租赁房屋安全鉴定厂房改造鉴定加固公司

--- 我们承接山东省所有市级、乡镇地区建筑物安全检测鉴定、加固施工、加固设计---

企业厂房办理产权证有哪些流程，应提供什么资料和手续

答：关于企业厂房办理产权证的基本工作流程如下：企业将要的厂房的相关资料(要件)报送区产权管理
中心，由窗口受理，窗口受理初审后，外勤出现场勘察核对，如没有问题，经审核、审批后，企业缴纳
相关费用，zui后领取房屋产权证。企业办应提供的材料如下：

1、申请书

2、国有土地使用证(原件、复印件)

3、建设用地规划许可证(原件、复印件)

4、建设工程规划许可证(原件、复印件)

5、建筑工程施工许可证(原件)

6、房屋面积测绘报告书(原件)

7、竣工验收备案表(原件)

8、施工红线图或详规图(原件)



9、单位营业执照或组织机构代码证(原件、复印件)

10、企业法定代表人证书(原件)

11、法定代表身份证(原件、复印件)

12、经办人身份证(原件)

13、授权委托书、单位介绍信(原件)

14、区地名办关于行政街号的批复(原件)

15、人防办准验证(公建、综合楼、宿舍、办公楼)

答：大连各县区集体土地上的房屋产权登记发证工作，一般由区村镇办公室负责。

为什么要对建筑物(厂房)进行竣工验收?有什么法律依据?谢谢!

不验收的话工程不合格很容易出现工程事故(虽然实际上处收也只是走过场，也经常出现工程事故)，不
仅对生命不尊重，对后期事故排查和责任确认也有困难。

参见《建设工程质量管理条例》中的“竣工验收备案制度”

桥梁结构检测桥梁检测除了日常的外观一般性检测外，还要定期对桥梁技术状况做进一步的检测。与外
观检测不同，这种检测需要由专门技术人员使用专门检测仪器设备来实施完成，要求应用无破损检测手
段对桥梁进行的检测，并要详细记录数据，检测后确定损毁部位和损毁程度，正确评估损坏将要造成的
后果及桥梁的耐久性和承载能力，通过科学计算和预测潜在缺陷可能给桥梁结构带来的危险，同时确定
维修工程的实施方案。，威海文登区租赁房屋安全鉴定

任何房屋的屹立都是需要靠地基基础支撑，地基承载着房屋上部结构承重，地基是否完好将关系到房屋
整体得到稳定性、抗震性以及使用安全。因此，在开展房屋鉴定工作中，地基基础下沉检测是十分重要
的一项鉴定工作。

威海文登区租赁房屋安全鉴定，

房屋倾斜和不均匀沉降检测

使用全站仪对房屋四角可测棱线进行倾斜测量，检测整体倾斜值是否满足规范要求。采用水准仪对房屋
相对不均匀沉降进行检测，检测房屋是否有不均匀沉降，以推断房屋地基基础是否存在明显静载缺陷。

租赁房屋安全鉴定屋面光伏板承重检测，评估公司，租赁房屋安全鉴定鉴定房屋厂房，评估公司，租赁



房屋安全鉴定房屋安全隐患排查服务中心，公司，租赁房屋安全鉴定酒店房屋质量鉴定，报告，租赁房
屋安全鉴定房屋检测结构安全检测鉴定，机构，租赁房屋安全鉴定厂房柱子检测加固。公司，租赁房屋
安全鉴定新房屋结构检测鉴定，第三方机构，租赁房屋安全鉴定楼房加固检测鉴定报告！专业机构，租
赁房屋安全鉴定房屋工程质量检测，报告，租赁房屋安全鉴定第三方房屋厂房检测。报告，租赁房屋安
全鉴定检测房屋费用！单位，租赁房屋安全鉴定房屋加固检测价格，(第三方)中心，租赁房屋安全鉴定
房屋裂缝安全性鉴定，机构，租赁房屋安全鉴定建筑工程检测项目，服务中心，租赁房屋安全鉴定关于
建筑工程质量检测收费，单位，租赁房屋安全鉴定房屋抗震鉴定公司，专业机构，租赁房屋安全鉴定牌
匾安全检测报告，单位，租赁房屋安全鉴定建筑垂直度检测，评估公司，租赁房屋安全鉴定建筑基坑工
程检测技术规范，公司 【CA69FAue】

威海文登区租赁房屋安全鉴定，

检测机构：

房屋质量检测站、房屋安全鉴定站。房屋安全鉴定单位是专门建筑结构和使用功能鉴定的科研与技术服
务事业单位，由省级建设行政主管部门批准设立。

房屋安全性鉴定工作的单位应当具备下列条件：(一)有法人资格;(二)有固定的工作场所;(三)具有相应的
检测仪器设备和标准试验室及专职的技术人员;(四)取得省级以上人民政府建设主管部门颁发的《工程结
构检测资格证书》。房屋抗震性能鉴定的机构还须持有国务院有关部门颁发的甲级资质证书。县级以上
地方人民政府建设行政主管部门可以根据实际情况，对前款规定的条件作适当的调整，并报上一级建设
行政主管部门备案。建设部对范围内房屋安全性鉴定工作的单位的资质进行统一管理和审批。《工程结
构检测资格证书》分为甲、乙两级，《工程结构检测资格证书》有效期为5年，5年期满后需继续从业的
应重新申请认定。《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等法规也明确规定了对
工程质量的安全管理实行监督制度，并要求建设单位必须将建筑工程竣工验收合格证明和施工企业有关
资料报送当地工程质量监督机构备案。

因此在实践中出现了两种不同的观点：一种认为"凡是没有经过政府相关部门认定的检验机构都是非法行
为"。另一种则认为，"只要是通过了zhengfubumen审核的房屋质量检验机构的报告都应该是有效的"。笔
者认为上述两种观点都有失偏颇，应该综合分析才能得出正确的结论.首先从法律层面上讲：《中华人民
共和国计量法实施细则》(以下简称细则)，第十条规定："依法设立的法定计量检定机构和依法授权的其
它计量检定机构为社会提供公证数据"，即法定校准或校验实验室属于社会服务机构而非行政职能部门.而
《建设工程质量管理条例》(以下简称条例)，第三十三条di款规定："施工单位应当向工程所在地县级以
上人民政府建设行政主管部门或者由其委托的建设质量监督组织申报该工程的报验手续";第五十六条第二
款规定："未经验收或者验收不合格的建筑工程不得交付使用";第四十八条di款又规定"未按照规定办理验
收手续或者验收不合格的建筑工程不得使用";因此可以确定的是未经政府相关部门的核准或备案的检验报
告均属无效报告.其次从实际意义上来讲：《关于加强住宅装饰装修管理的通知》(建质[2005]133号)(简称
通知)，《民用建筑可靠性设计统一标准》(gb-2001)(简称标准)《住宅室内装饰装修管理办法》(建设部令
[1999]第110号)(简称办法)。上述三个文件中都没有明确提到要成立专门的房屋质量安全评估部门或来负
责。
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