
直线式振动筛厂家矿山设备维强重工

产品名称 直线式振动筛厂家矿山设备维强重工

公司名称 上海维强重工机械有限公司

价格 5188.00/台

规格参数 品牌:维强重工
型号:多种型号
厂家:维强重工

公司地址 上海市奉贤区金汇镇浦星公路5188号

联系电话 021-57483395 18818026081

产品详情

 维强直线式振动筛大量批发厂家

直线振动筛http://www.yuanzp.com/kuangsi/kuangsi_62_69_1.html利用振动电机激振作为振动源，使物料在
筛网上被抛起，同时向前作直线运动，物料从给料机均匀地进入筛分机的进料口，通过多层筛网产生数
种规格的筛上物、筛下物、分别从各自的出口排出。具有耗能低、产量高、结构简单、易维修、全封闭
结构，无粉尘溢散，自动排料，更适合于流水线作业。

直线振动筛特点

1、筛机设计，精巧和容易装配，一人即可操作筛机。

2、独和其他相关品牌厂商比较，具较大筛选面积和高效益之处理能力。。

3、独特之筛网结构设计，方便和快速更换筛网 （只需3到5分钟） ，此外此种设计允许使用各种筛网
（尼龙、特种龙、pp网）。

4、其母网完全支撑细网，因此细网可独得较长之寿命，而降低细网耗材使用，淤长时间
之生产过程可降低诸多成本。

直线振动筛作用

基本原理系借电机轴上下端所安装的重锤（不平蘅重锤），将电机的旋转运动转变为水平、垂直、倾斜
的三次元运动，再把这个运动传达给筛面。若改变上下部的重锤的相位角可改变原料的行进方向。

电机使用说明：

电机满足下列条件时，能连续输出额定激振力。



1、振动加速度：不超过7g（g：重力加速度）

2、环境温度：不超过40℃

3、海拔：不超过1000m

4、电源频率：50hz

5、海拔：不超过1000m

6、温升：小于80k（电阻法）
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