
HYA100*2*0.4 天联牌大对数电话线

产品名称 HYA100*2*0.4 天联牌大对数电话线

公司名称 天津市天联线缆有限公司销售部

价格 2.70/厘米

规格参数 产品名称:天联
规格型号:HYA
工厂:河北廊坊

公司地址 天津市武清区曹子里镇

联系电话 0316-2158670 18533641666

产品详情

通信电缆 HYA100*2*0.4 天联牌大对数电话线

天联牌大对数电话线型号规格为HYA100*2*0.4，是一款的通信电缆产品。该产品由天津市电缆总厂分厂
生产，以其的质量和可靠的性能获得广泛赞誉。本文将从多个角度详细介绍这款通信电缆，帮助客户了
解其特点并引导客户购买。

1. 品牌介绍：天联牌大对数电话线

天联牌大对数电话线是天津市电缆总厂分厂推出的一款通信电缆品牌。作为电缆行业的企业，天津市电
缆总厂在生产过程中严格控制质量，采用先进技术和设备，确保产品的可靠性和稳定性。天联牌大对数
电话线采用高质量的材料制造，结构精致，保证了其在电信通信领域的出色表现。

2. 型号规格：HYA100*2*0.4

HYA100*2*0.4是通信电缆的型号规格。其中，HYA表示电话线标准型号，100代表大工作频率100Hz，2代
表该线缆有两对线芯，0.4表示每对线芯的线径为0.4mm。这样的设计确保了通信信号的传输质量和稳定
性。

3. 天津市电缆总厂分厂介绍

天津市电缆总厂分厂是天津市电缆总厂的分支机构之一，位于天津市郊区。作为电缆行业的重要生产基
地，该分厂拥有先进的生产设备和技术人才。经过多年的发展，该分厂已形成了一套完善的生产管理体
系，以确保产品质量和交货周期。

4. 产品特点详解

4.1. 绝缘材料的选择：通信电缆的绝缘材料采用了高纯度的聚乙烯，具有良好的绝缘性能和耐候性。该



材料还具有的韧性和抗拉强度，能够有效保护内部信号的传输。

4.2. 线芯结构的优化：天联牌大对数电话线采用了双绞线结构，每对线芯之间采取反相绞合，可以有效
减少信号串扰和干扰。这样的设计保证了通信信号的清晰度和稳定性。

4.3. 外护层的材质选择：通信电缆的外护层采用了高强度的PVC材料，具有优异的耐磨和抗压性能。这种
材料能够有效地保护线芯，并且能够防止外界环境对电缆的损坏。

5. 购买须知

5.1. 长度选择：客户在购买通信电缆时，需要根据实际需求选择合适的长度。我们提供了多种长度规格
的产品，以满足不同场景的需求。

5.2. 安装方式：天联牌大对数电话线可以采用架空式或埋地式的安装方式。客户在选购产品时，应根据
实际施工条件和要求选择合适的安装方式。

5.3. 咨询服务：如果客户对产品有任何疑问或需要进一步了解，可以通过guanfangwangzhan或拨打进行咨
询。我们的团队将竭诚为您解答问题。
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