
DB-100纵向撕裂保护开关,皮带打滑检测仪

产品名称 DB-100纵向撕裂保护开关,皮带打滑检测仪

公司名称 山东永泰矿山机械厂

价格 150.00/台

规格参数 品牌:永泰
型号:标准
价格:齐全

公司地址 济宁市高新区12号

联系电话 0537-2379693 18853762173

产品详情

撕裂传感器机撕裂开关小东西大作用,这就是db-100皮带撕裂传感器。

db-100皮带撕裂保护开关的功能就是在皮带出现撕裂、戳破、绞结处损坏或锋利物凸出皮带时,能给工作
人员提供电动锁信号或关掉输送机的小装置,以防止造成更大的损失。

皮带撕裂传感器,撕裂开关,普通撕裂传感器,双向拉绳开关。

撕裂开关应成对安装在皮带两侧,由两段钢丝绳连接起来(钢丝绳有聚乙烯外套护层)。

壹捌捌伍叁柒陆贰壹柒叁绳的一端永久固定在支撑托架上,另一端连接在撕裂开关上的弹簧球上。

两段钢绳在皮带下面形成了一个和皮带槽型一致的闭合回路。当有物体戳穿或撕裂的皮带悬吊下来,扫落
一条或两条钢绳时,弹簧球被拉出底座,引起两个微动开关发出报警信号或关掉输送机。

功能特点：结构简单牢固,不需维护；通用的机壳设计,便于安装；适用于腐蚀性环境；整体式后部机壳,
易于接线及维修；大容量开关触点；作用力只需2.0kg即可触发开关。壹捌捌伍叁柒陆贰壹柒叁 

撕裂传感器机撕裂开关的应用范围：带式输送机

撕裂传感器机撕裂开关技术规格：

输出：2个spdt 

外壳防护等级：ip65 作用力：2kg

撕裂传感器机撕裂开关触点容量大：125,250或480v／21a 



撕裂传感器机撕裂开关

开关可根据需要接成常开或常闭各种防护等级适合于防爆及各类特殊环境。

我公司的撕裂传感器机撕裂开关产品是一款设计精巧,耐用的产品。

销售助理：任彬彬    联系电话： 18853762173——0537-2379693

qq：2209879026      邮箱：    www.yongtaigk.com
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