
线材伸长率 1（mN/m）

产品名称 线材伸长率 1（mN/m）

公司名称 东莞市樟木头腾威试验设备厂

价格 2800.00/台

规格参数 测量范围:0.08-0.8（mN/m）
读数准确度:1（mN/m）
重量:15（kg）

公司地址 中国 广东 东莞市 广东省东莞市樟木头镇

联系电话 086-076982053279 13377748062

产品详情

东莞腾威机械设备专业生产线材伸长率试验机,伸长试验机,伸长量试验机线材伸长率试验机,伸长试验机,
伸长量试验机 ,落球冲击试验机,耐磨机,油墨脱色试验机,寿命试验机

一:主要技术参数: 1.试件长度：250mm 2.试件线径范围：φ0.08～φ0.8mm
3.延伸范围：0～100mm（40%） 4.量测精度：±1%（±2.5mm） 5.显示方式:led数字显示伸长率
6.电源：1φ，220vac，50/60hz 7.材积：50（w）×20（d）×24（h）mm 8.重量：12kg

东莞腾威试验设备厂
，地处广东省东莞市樟木头镇，是一家集设计、制造、销售、服务于一体的企业，秉承“客户至上，品
质第一”的原则，竭诚为广大客户服务。 我公司可根据各客户的不同要求承接各种试验设备、检测仪器
的设计、制作。公司技术力量雄厚，严格管理品质，以确保能按时按质交货。
本公司产品符合gb、iso、bs、astm、din、ul、en、csa、jis、ista等试验标准。 维修优势: 

维修周期短,价格低廉。配件齐全,可维修原厂不提供服务的仪器。 维修程序:故障检查-—维修报价——
客户确认——开始维修 售后服务:所修仪器提供保修半年。

 

我们将以最优的品质、最低的价格、最好的售后服务与您共创辉煌！！ 欢迎您的来电咨询！

 

咨询电话：0769-82053279 13377748062曾小姐

e-mail：tengfei-1982@163.com



http：//www.dgtenghui.net

 

 

 

本产品的测量范围是0.08-0.8（mN/m），读数准确度为1（mN/m），重量是15（kg）
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