
轻质硅酸钠 建邺|批量供应 南京硅酸钠

产品名称 轻质硅酸钠 建邺|批量供应 南京硅酸钠

公司名称 建邺区硅石新材料中心

价格 面议

规格参数

公司地址 南京市建邺区兴隆大街188号六楼628-41室

联系电话 15195785122 15195785122

产品详情

水玻璃硬化中析出的硅酸凝胶具有很强的粘附性，速溶硅酸钠，因而水玻璃有良好的粘结
能力。硅酸凝胶能堵塞材料毛细孔并在表面形成连续封闭膜，因而具有很好的抗渗性和抗
风化能力。以水玻璃为防水基料，轻质硅酸钠，加入两种或三种巩配置成两巩、三巩快凝
防水剂，这种防水剂凝结速度一般不超过一分钟。水玻璃在金属表面会形成碱金属硅酸盐
及SiO2凝胶薄膜，使金属免受外界酸、碱等的腐蚀。

以水玻璃为防水基料，加入两种或三种巩配置成两巩、三巩快凝防水剂，这种防水剂凝结
速度一般不超过一分钟。水玻璃硬化后的主要成分为二氧化硅凝胶和氧化硅，硅酸钠作用
，比表面积大，因而具有较高的粘结力和强度。用水玻璃配制的混凝土的抗压强度可达15
~40MPa。在地铁，隧道等建筑工地的施工中，通常作为一种速凝剂加入混凝土中，南京
硅酸钠，起到快干的作用。而且水玻璃混凝土具有良好的物理性能和较高的抗压强度、抗
拉强度和较好的耐腐蚀性能。

水玻璃在金属表面会形成碱金属硅酸盐及SiO2凝胶薄膜，使金属免受外界酸、碱等的腐蚀
。以水玻璃为防水基料，加入两种或三种巩配置成两巩、三巩快凝防水剂，这种防水剂凝
结速度一般不超过一分钟。水玻璃可与多种矾配制成速凝防水剂，用于堵漏、填缝等局部
抢修。这种多矾防水剂的凝结速度很快，一般为几分钟，其中四矾防水剂不超过1min，故
工地上使用时必须做到即配即用。



轻质硅酸钠-建邺|批量供应-南京硅酸钠由建邺区硅石新材料中心提供。行路致远，砥砺前行。建邺区硅
石新材料中心致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为化工产品具有竞争力的企业
，与您一起飞跃，共同成功!
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