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产品名称 水晶胶胶水批发 胶水 鑫力达胶水厂家

公司名称 深圳市鑫力达工业胶料辅料行

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市龙华新区龙华办事处华联社区牛地埔西区
69-2号(办公场所)

联系电话  13823750013

产品详情

          UV胶的常见应用

塑料与塑料、塑料与玻璃、塑料与金属等材料的粘接。主要针对工艺品行业塑料的自粘和互粘，AB胶胶
水供应，家具行业，例如茶几玻璃与钢架粘接，玻璃鱼缸粘接，水晶胶胶水厂家，包括PMMA亚克力（
有机玻璃）、PC、ABS、PVC、PS等热塑性塑料。

         UV胶的相容性

● 对于温度，胶水，溶剂和潮湿敏感的材料可以使用

● 控制固化，等待时间可以调整，固化程度可以调整

● 可以重复施胶多次固化

● 紫外灯可以容易地安装在已有的生产线，水晶胶胶水批发，不需较大改动

● 原料成本高，不含低成本的溶剂和填料，胶粘剂价格高

● 紫外光对某些塑料或半透明材料穿透力较弱，固化深度有限，可固化产品的几何形状受到限制，不透
光的部位及紫外光照射不到的死角不易固化

● 一般的 UV胶只能粘接透光材料，
粘接不透光材料需要配合其他技术，例如光延迟（阳离子）固化，光热双固化，光－湿气双固化等



什么是UV胶的粘度？

液体受外力作用移动时，其分子之间产生摩擦阻力的量度，叫做粘度。摩擦阻力越大，粘度越大；摩擦
阻力越小，粘度越小。在国际单位制中，粘度单位是mPa.s。

粘接时施胶量越多越好吗？

无影胶在粘接时不是施胶量越多越好。实验证明胶层越薄，强度越高。一般来讲胶膜厚度不超0.2微米为
好。

     UV胶的特性

UV胶的固化速度快，发应可以控制，无溶剂，还不会污染，比较适合自动化作业。其具有高透明度，高
强度，光学性能，

胶液无色透明，耐侯性能优，耐黄变，且它适合粘接的范围非常广泛，但是被粘物必须有一面是透光的
，固化时需要设备才能够固化。

水晶胶胶水批发-胶水-鑫力达胶水厂家(查看)由深圳市鑫力达工业胶料辅料行提供。水晶胶胶水批发-胶
水-鑫力达胶水厂家(查看)是深圳市鑫力达工业胶料辅料行今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您
拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘小姐。同时本公司还是从事螺丝胶，螺丝厌氧胶，透
明螺丝胶的厂家，欢迎来电咨询。
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