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产品详情

思博伦设备销售租赁维修REC2889网络分析仪租售
利用SPT-2000A便携式机箱，设备制造商可以对实验室中的设备进行测试后将Spirent
TestCenter模块全部携 水平模块插槽方向。 提供带有可视化指示器的温度监测 (9U机箱)
上海精汐电子保留在没有通知或提示的情况下对本手册内容进行修改的权利
●自动调整机箱之间的同步； 思博伦C2测试仪作为便 携的网络测试仪，提供了
思博伦屡获大奖的测试方 案应对L2-7层路由器，交 换机，Wi- Fi和应用安全
等测试需求。它不仅能够支持包括线速 率10G、5G、2 .5G、1G 和100M以太网测试端口
的多种以太网，还可支持 适用于Wi- Fi和汽车等其 它接口的完整思博伦测试 解决方案套装。
控制器重置； ◆小机身中的高密度 SPT-3U机箱基于下一代移动机箱架构设计，其设计目标是满足当前
及未来复杂的多协议规模和云虚拟化测试需求。SPT-3U机箱支持速率达100 Gbps的所有Spirent TestCenter
HyperMetrics模块。由于具备了超大规模、绿色低单端口功耗、智能风扇控制，以及对IPv4和IPv6控制的
完整支持，SPT-3U机箱为当今性能的移动测试系统奠定了基础。 Spirent C1支持Spirent
TestCenter、Avalanche Commander 和Spirent CyberFloodTM。无论您是网络工程师、制造业生产线，或是
系统工程师，思博伦都能够让您更好地管理您的解决方案，并且顺利交付所承诺的下一代服务。
免责声明 本手册仅供参考，不构成任何的合约或承诺，上海精汐电子科技有限公司试图在本手册中提供
准确的信息，但不保证手册内容不含有技术性描述误差或印刷性错误，
上海精汐电子对此不承担任何责任 MPEG-1、H.261、MPEG-2. H.262、MPEG-4. H.264
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