
供应经久耐用的中裂沥青乳化剂

产品名称 供应经久耐用的中裂沥青乳化剂

公司名称 新乡正通沥青科技有限公司

价格 面议

规格参数 型号:ZT-CZ1，ZT-CZ2
活性物含量:50±5%
外观:淡黄色或白色膏状物

公司地址 新乡市新飞大道南段

联系电话 0373-3870882 18625950810

产品详情

 

中裂沥青乳化剂zt-cz1

一、产品说明

此乳化剂是一种易于操作和使用的阳离子中裂乳化剂，特别适用于粘层油、透层油、碎石封层等

 

二、使用方法

将计量好的乳化剂加入水中，加热升温至55-70℃使其彻底溶解，即可生产乳化沥青。

 

三、技术指标                                       
                                             
                      

  
外观

  
淡黄色或白色膏状物

  
活性物含量

  
50±5%



  
ph值

  
6~7

  
适用剂量

  
0.6-1.2%

  
包装

  
125kg/或50kg/桶

 

中裂沥青乳化剂 zt-cz2

一、产品说明

zt-cz2沥青乳化剂质高价廉，易于操作，特别适用于透层、粘层油、碎石封层等。 
 

二、使用方法

将计量好的乳化剂加入水中，加热搅拌升温至50-60℃，即可生产乳化沥青。

 

三、技术指标

  
外观

  
淡黄色透明液体

  
活性物含量

  
40%～45%

  
ph值

  
6~7

  
适用剂量

  
0.8-1.2%

  
包装

  
200kg/桶
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