
杭州催化燃烧设备 环保设备 喷漆房废气净化器非标制定

产品名称 杭州催化燃烧设备 环保设备
喷漆房废气净化器非标制定

公司名称 上海新德瑞环保科技有限公司

价格 25810.00/件

规格参数 品牌:新德瑞
型号:按需定制
产地:江苏常州

公司地址 上海市奉贤区南桥镇西闸公路566号同地址企业9
9+

联系电话 15061128111 15061128111

产品详情

催化反应空气净化装置含有加热室，运行加热系统，进到内部结构循环系统，当热流源做到有机物的熔
点时，有机化合物从活性碳内冒出来，进到催化反应室开展催化反应转化成CO2和H20，一起释放出来
动能。运用释放出来的能量才能进入吸附床脱附时，这时加热系统,停止运行，有机废气在催化燃烧房间
内保持起火，循环系统

开展，直到有机化合物 从活性碳内部结构分离出来。活性碳脱附:当吸附床吸附饱和状态后，转换脱附电
动风阀和吸附风阀，运行脱附离心风机对于该吸附床脱附。脱附清新空气先根据新风系统入口的热交换
器和点加热室开展加温，将空气加热到120℃上下进到活性碳床，炭床遇热后，活性碳吸附的有机溶剂释
放出去。催化燃烧:有机溶剂经鼓风机送进到催化燃烧室前热交换器，随后进到催化燃烧室中的暖风器，
在电加热器的影响下，使汽体温度提升到250-300C以内，才能进入催化燃烧床，大分子物质在催化机理
下无焰燃烧，被分解成CO2和H20,另外释放很多的热汽体温度进一步提高，该高热汽体再度通过热交换
器加热没经处理有机废气，收购一部分发热量，从热交换器出去气体然后通过新风系统入口的热交换器
对脱附清新空气开展加温，通过传热后废气经过烟筒引高排出，
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