
东莞肯迈SBK型高荷重丝杆轴承固定座含TAC轴承含配件

产品名称 东莞肯迈SBK型高荷重丝杆轴承固定座含TAC轴
承含配件

公司名称 东莞市肯迈传动科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 规格:25、30、35、40
材质:铸铁
名称:轴承座，丝杆固定座，丝杆支撑座

公司地址 广东省东莞市南城宏图路汉远华坚智造产业园3
栋101-102

联系电话  13431360032

产品详情

SBK型高荷重轴承座作为一种重载型轴承座产品，由东莞肯迈传动科技有限公司为您提供。下面将详细
介绍该轴承座的结构、特点、用途以及应用行业。

结构：

产品：SBK型高荷重轴承座 名称：轴承座、丝杆固定座、丝杆支撑座 材质：铸铁
工艺：表面磷化发黑处理，不生锈 规格：25、30、35、40 包装：标准纸盒/纸箱 

特点：

SBK型高荷重轴承座具有承载能力强的特点，可以承受高荷重的工作环境。
该轴承座采用铸铁材质制作，经过表面磷化发黑处理，具有良好的防锈性能。
轴承座规格多样，可根据实际需求选择适当的规格。
采用标准纸盒/纸箱包装，确保产品在运输过程中不受损。 

用途：

SBK型高荷重轴承座适用于各类机械设备中，特别是在承受高荷重的场合下，为丝杆提供稳定的支撑。

应用行业：

该轴承座广泛应用于以下行业：

数控机床行业：用于承载丝杆，确保机床的精确运动。
工业自动化行业：用于支撑丝杆，实现设备的自动化操作。



机器人行业：用于保证机器人的运动精度和稳定性。
模具行业：用于承担模具的重量，保障模具的使用效果。
其他相关行业：如搬运设备行业、包装设备行业等。 

综上所述，SBK型高荷重轴承座是一种重载型轴承座产品，其结构坚固、承载能力强，适用于各类机械
设备中承受高荷重的场合。该轴承座由铸铁材质制成，经过表面磷化发黑处理，具有优异的防锈性能。
规格多样，可根据实际需求选择合适的产品规格。广泛应用于数控机床、工业自动化、机器人、模具等
行业，为设备运行提供稳定可靠的支撑。

高荷重支撑座的安装方法： 1、使用螺帽支座把滚珠丝杆螺母插入支座并暂时拧紧。 2、将固定侧暂时拧
紧到基座上；请将工作台靠近固定侧支撑单元并对准轴中心，调整工作台使其能平滑移动。以固定侧为
基准时，请调整滚珠丝杆螺母与工作台或支座内之间保持一定间隙。以工作台为基准时，用薄垫片调整
（角型支撑单元用）、或将螺母外表面与安装部内面之间 留一定间隙（圆型支撑座用）进行调整。 3、
将工作台靠近固定侧支撑单元，并对准轴中心，使工作台往返数次，一直调整到螺帽整个行程都能平滑
运动，并暂时将支撑座拧紧在基座上。确认精度及完全拧紧支撑单元用千分表一边测试滚珠丝杆轴端的
摆动及轴向间隙，一边按顺序完全拧紧滚珠丝杆螺母、 螺帽支座、固定侧、支撑侧。

东莞市肯迈传动科技有限公司，位于珠三角中心城市之一的东莞市，属于自动化行业高端精密部件传动
产品供应商，本公司主营产品为电机座，用于步进电机、伺服电机、行星减速机等连接安装，简称电机
座；并提供配套的滚珠丝杆、直线导轨、联轴器、方形螺母座等产品，现货充足，交货快速。目前合作
的客户群有木工数控设备、包装设备、精密医用设备、工业机器人、LED电子设备、半导体制造装置等
自动化行业。
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