
涂装供风系统风管 鑫诺斯特

产品名称 涂装供风系统风管 鑫诺斯特

公司名称 深圳鑫诺斯特设备有限公司

价格 200.00/米

规格参数 品牌:鑫诺斯特
型号:858
用途:涂装设备的抽尘系统

公司地址 深圳市龙岗区龙岗街道新生社区低山东区38号A
之1

联系电话 0755-84805866 13620949683

产品详情

可根据客户生产要求（规格、材料、样式等）设计，制作，安装。该设备为非标类设备，规格、材料、
配置等均可按实际要求定做，我公司提供从设计、制作、安装及售后服务于一体。
欢迎来电洽谈！我们将竭诚为您服务！

我们坚持以优质的产品质量、无微不至的服务、实实在在的信誉回报客户，回报社会。
我公司愿与新老客户携手合作，共创双赢！

联系人：胡先生  13828843681    13510702121

qq:1210998850

可根据客户生产要求（规格、材料、样式等）设计，制作，安装。该设备为非标类设备，规格、材料、
配置等均可按实际要求定做，我公司提供从设计、制作、安装及售后服务于一体。
欢迎来电洽谈！我们将竭诚为您服务！

我公司坚持：“以质量求生存，以信誉求发展，以管理增效益”的经营理念，人性化的设计，追求完美
的产品、合理的价格及周到的售后服务，服务于市场。

由于我们设计技术的全面和对口，造型美观和大方，制造使用过程中质量的高可靠性，使我们赢得了客
户的信任和支持！

风管

风管就是用于空气输送和分布的管道系统。风管可按截面形状和材质分类。按截面形状，风管可分为圆
形风管，矩形风管，扁圆风管等多种，其中圆形风管阻力最小的高度尺寸最大，



制作复杂。所以应用以矩形风管为主。按材质，风管可分为金属风管，复合风管等。

 

其中金属风管就是用各种金属材料制作的风管，常用的包括镀锌铁皮和不锈钢等。复合风管由各种无机
材料复合而成，按组成不同分为多种，但多为轻质，多孔，热阻大的材料。

二

1、名称归类：

螺旋风管因最先应用于通风送冷，故归入风管类。这是按其用途定下的名称，但它又可用于其它地方，
甚至用来排水，排液体或作容器，这就不能叫它风管。按构造来命名，应管它

叫螺旋咬缝薄壁管，由于主要用金属做的又管它叫螺旋咬缝金属管。如果按材料归类命名，大概可有这
几个名：镀锌（铁）螺旋管、不锈钢螺旋管、铝螺旋管，或为了区别于现有不

锈钢管，可管它叫超薄不锈钢管，因它可用0.3毫米甚至更薄的不锈钢带卷制而成。[1]

2、用途：

螺旋风管是用金属带料卷制成螺旋形咬缝的薄壁管，圆形，无焊接，不漏气，不漏水，多用于送风和散
装物料输送，代替传统的白铁管（即手工咬缝铁管）。是风管的一种，

全机制，直管无需手工敲打。其主要用途如下：

(1)送风，包括通气，如送鲜风和排气，这个范围很广，如工厂车间，生产场地空气，由于有害气体产生
需要排出室外，又需要把室外空气输送至室内。这时就要使用流量大

而压力小的空气输送管道，螺旋风管就最适用，一般情况下使用镀锌铁管，有腐蚀性及特别潮湿场所使
用不锈钢管。

(2)送冷风。最常见的是中央空调的管道，这种管道需要加保温材料。螺旋风管可内贴保温材料，外表看
来美观。

(3)排油烟。饭店、酒楼、宾馆的厨房均有大量油烟产生，需要排出，使用圆形的风管就是油烟囱。在这
里，螺旋风管该叫做油烟管。

(4)除尘。有些工厂生产车间很多尘埃，需要专门的除尘装置，其中风流量较大的管道，可使用螺旋风管
。

(5)散装物料输送。有些工厂的生产过程中，需要输送松散的颗粒，特别是比重不大的如发泡塑料粒之类
的使用螺旋风管造价低、效果好。

3、产品特点：与手工敲制的传统白铁管比较，机制的螺旋风管具有以下优点：

(1)密封性好。

(2)强度与刚性均好。

(3)通风阻力小，通风噪声小，圆管优于方管。



(4)安装方便，连接点少。

(5)档次高，外表美观。

4、使用材料：

材质常用镀锌铁带（俗叫星铁），不锈钢带，软铝带。

材料厚度：0.3至1.2毫米

材料宽度：125毫米

5、制管直径：

φ125至φ1500毫米（直径与厚度适当配合），无级选择。

通风工程降低造价方法：

由于螺旋风管有骨（螺旋形咬缝）可提高强度30%，故可选用较薄的材料，比如0.8毫米的厚度可改为0.6
毫米。

 

 

 

 

本产品的品牌是鑫诺斯特，型号为858，用途是涂装设备的抽尘系统，别名为抽风管，送风是通气，如送
鲜风和排气，这个范围很广，如工厂车间，生产场地空气，使用材料为材质常用镀锌铁带（俗叫星铁）
，不锈钢带，软铝带，特点是通风阻力小，通风噪声小，圆管优于方管
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