
四川 双舱箱涵模具 电力箱涵模具

产品名称 四川 双舱箱涵模具 电力箱涵模具

公司名称 河北宏旭模具制造有限公司

价格 500.00/套

规格参数 产地:河北保定
品牌:宏旭模具
运输方式:物流

公司地址 河北省保定市莲池区东金庄乡后辛庄村

联系电话 15720001423 15720001423

产品详情

双舱箱涵模具主要是根据城市地下管廊的施工需要而设计的。对于避免重复挖掘道路，减少城市视觉污
染，保护城市市容环境，改善城市能源供应，保障城市安全运行，是一种新型的市政基础。采用的是预
制的方法进行使用，选择一块空旷的地方对模貝进行拼接，使用螺丝与拉杄固定好，组成内模和外模两
部分，在模具的中间进行混凝土的浇筑，搭配钢筋网进行使用，在双舱箱涵模具的内模上刷一层机油或
脱模剂，然后将搅拌好的水泥或混凝土倒入箱涵模具中，用振动器振动，去除水泥中的气泡，混凝土在
初期凝固，24小时左右即可拆模。The double compartment box culvert mold is mainly designed according to the
construction needs of urban underground pipe galleries. Avoiding duplicate excavation of roads, reducing urban
visual pollution, protecting urban appearance and environment, improving urban energy supply, and ensuring safe
urban operation is a new type of municipal foundation. The method used is prefabrication, selecting an open area to
splice the mold shell, fixing it with screws and pullers to form an inner and outer mold. 

为了保证双舱箱涵模具的正常使用和延长其使用寿命，需要对其进行定期的维护和保养。具体来说，需
要注意以下几点：

1. 在使用过程中，需要避免模具受到过大的冲击力或振动，以免损坏模具。

2. 在模具使用完毕后，需要及时清理模具表面的杂物和污垢，保持其干净整洁。

3. 在存放模具时，需要选择干燥通风的地方，避免模具受潮或生锈。
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