
楔形丝过滤棒实体厂家

产品名称 楔形丝过滤棒实体厂家

公司名称 衡水广兴滤材有限公司

价格 160.00/米

规格参数 品牌:衡水广兴
型号:789
材质:不锈钢

公司地址 衡水市胜利西路2589号

联系电话 0318-7086206 15233287356

产品详情

 衡水开发区广兴滤材有限公司专业生产楔形丝滤元，

材质：不锈钢316l，304  

规格：直径32mm,33mm,37.5mm,38mm,40mm 50mm 60mm

过滤精度范围：0.02mm-1.0mm 缝隙均匀 保证圆度 质量，缝隙误差0.005mm 

 

烛式硅藻土过滤机就是一种核心部件是由梯形不锈钢丝绕焊而成烛棒形空心过滤单元，滤烛反冲清洗后
可反复使用的过滤器械。

1，该硅藻土过滤机系统由前稳定、硅藻土混合添加、主过滤、后稳定、过滤元件等系统组成，为提高酒
质可供用户选配精过滤机即可进一步提高酒质、感光，延长保质期。该过滤系统采用plc编程控制，触摸
屏操作，过滤全过程实现自动化。

第二，经过滤的液体能有效除去液体介质中的颗粒物质、酵母菌和其他微生物，使过滤后的介质清澈，
光亮（以啤酒为例，混合浊度可达0.5ebc以下）该烛式硅藻土过滤机采用结构特殊的过滤元件---过滤烛
棒，是若干根结构特殊间隙恒定不变的空心金属棒体，过滤效率高，易清洗，是到目前为止的过滤元件
之一，该机占地面积小，生产效率高，运行费用低，是理想的硅藻土过滤设备。

还有烛式硅藻土过滤机的使用特点：

据市场研究分析，烛式硅藻土过滤机广泛的适宜于啤酒、黄酒、饮料、医药、生物工程等行业，并且这
些应用很大程度上就是取决于其结构性能！



详细规格参数等，欢迎来电查询，可按客户所供图纸、样品、订做生产！

过滤器的筒体里配置1至多根滤芯，滤芯上套有根据原料液特性选择的专用滤布（某些特殊原料液需加入
助滤剂，如活性炭，硅藻土等），当液体经过滤布时，会在滤布表面逐步集聚液体中的固体物质当这些
固体物质达到一定厚度时，就形成了所谓的“滤饼层”。
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