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       广州市芳诚园艺设备有限公司成立于2002年，是一家从事温室温室大棚工程的规划、设计、施
工和相关设备销售的公司。在温室大棚工程设计拥有丰富经验，自身具备较强的工程施工能力。拥有一
支安装施工队伍，为温室的改良、创新提供了保证。温室大棚服务热线。

前期准备：依据饲养计划筹备育雏室、饲养棚、设备及工具等。要把育雏室(包括墙壁、地面、工具等)
严谨的消毒，景德镇温室大棚，鸭舍内空间按每立方米用30ml混入到15g中，密封熏染一整天后再排气通
风。检验供暖保温、通风换气的设施，保障能正常的运作。放入雏鸭苗的前一天要把育雏室温度加高，
同时检查有没有达到培育雏鸭要求的温度。

温室大棚

      广州市芳诚园艺设备有限公司成立于2002年，温室大棚供应商，是一家从事温室温室大棚工程的
规划、设计、施工和相关设备销售的公司。在温室大棚工程设计拥有丰富经验，自身具备较强的工程施
工能力。拥有一支安装施工队伍，温室大棚生产厂家，为温室的改良、创新提供了保证。温室大棚服务
热线。单个大棚整体的长度建议在40M～70M之间，过长不利于饲养员的操作管理。宽度大约在5M～12
M之间，太宽则会影响通风，影响中间的鸽子正常生产。拱形框架之间应留出约3M左右的间距。温室大
棚



     广州市芳诚园艺设备有限公司成立于2002年，是一家从事温室温室大棚工程的规划、设计、施工
和相关设备销售的公司。在温室大棚工程设计拥有丰富经验，自身具备较强的工程施工能力。拥有一支
安装施工队伍，为温室的改良、创新提供了保证。温室大棚服务热线。       补充光照：蛋鸭产蛋
适宜的光照时间为14-16小时，温室大棚批发，当太阳光照时间、光照强度达不到蛋鸭产蛋要求时，须进
行人工补光。其方法是：以日出、日落为标准，以栖息产蛋场面积计算光量，可用25瓦的白炽灯两排错
落设置，进行补光。需要注意的是，蛋鸭在黑暗中遇到不良刺激容易惊群，故应在采食场内设有常明灯
，同时对停电应采取应急措施。温室大棚 芳诚温室建设方案(图)-温室大棚供应商-景德镇温室大棚由广
东芳诚农业设施科技有限公司提供。广东芳诚农业设施科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在广东 广州 
的农用品等行业积累了大批忠诚的客户。芳诚园艺带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您
携手步入辉煌，共创美好未来！
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