
施耐德UPS电源SPM1K内置电池稳压电源施耐德

产品名称 施耐德UPS电源SPM1K内置电池稳压电源施耐德

公司名称 北京致新网能科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:施耐德
型号:SPM1K
功能:稳压 延时 逆变

公司地址 北京市朝阳区红军营南路天畅园7号楼2304

联系电话 010-51661730 13720034656

产品详情

施耐德UPS电源SPM1K内置电池稳压电源施耐德施耐德UPS电源SP1K内置电池现货

提供由采用有源功率因数校正（PFC）电源的服务器制造商推荐的纯正弦波输出。

施耐德UPS电源SPM1K功率：100KVA，输入临界电压：176V，输入功率因数：0.99(高频机都可以近似取
1，工频机取值0.85),整机效率：0.95，S=3，输出功率因数：0.8。安全机构的测试和认证意味着您部署施
耐德SP-UPS，并且确信它们能够符合或超过业界Zui为严格的标准。

施耐德UPS电源SPM1K通过容易、方便的远程访问能力来节省时间。UPS功率：6KVA，输入临界电压：1
76V，输入功率因数：0.99(高频机都可以近似取1，工频机取值0.85),整机效率：0.90，S=1，输出功率因数
：0.7。

施耐德UPS电源SPM1K通过串口、USB或可选的以太网进行网络管理。包括PowerChute?网络关机软件，
可实现方便的监视和控制、安全的作系统关机以及创新的能源管理功能。
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