
球团粘合剂 冷固球团粘合剂 石罗克

产品名称 球团粘合剂 冷固球团粘合剂 石罗克

公司名称 保定市石罗克新材料科技有限公司业务部

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省保定市莲池区裕华东路526号百悦商务中
心梧桐大厦

联系电话 13722275300 13722275300

产品详情

    石罗克生产制造各种各样球团粘合剂：圆轮造球粘合剂，萤石粉球团粘合剂，炉渣粉球团粘合
剂，金属矿粉球团粘合剂，锰矿粉球团粘合剂，铁精粉球团粘合剂，硅锰合金粉压球粘合剂，镍矿粉球
团粘合剂，钛铁矿粉球团粘合剂，炭粉粘合剂，黄原胶，环境保护清洁型煤粘合剂，工业生产型煤粘结
剂，造气型煤粘合剂，除尘灰，炼钢厂淤泥压球粘合剂，复合肥料制粒技术粘合剂，各种增粘合剂，增
粘剂，粘接剂，降滤失剂等，广泛运用于各种各样金属材料球团矿、石油钻井、瓷器、冶金工业粘接剂
、清洁型煤等行业。

    在使用石罗克压球粘合剂操作方法：立即添加剂：粘合剂匀称添加物料中，物料与粘合剂的占
比要依据物料粒度分布，比表面，粘合剂添加量各有不同。将物料湿润，视物料环境湿度状况喷撒适度
的水。搅拌均匀后，冷固球团粘合剂，手握着结团，就可以压球。

    制造各种各样球团粘合剂：圆轮造球粘合剂，萤石粉球团粘合剂，炉渣粉球团粘合剂，金属矿
粉球团粘合剂，锰矿粉球团粘合剂，铁精粉球团粘合剂，硅锰合金粉压球粘合剂，镍矿粉球团粘合剂，
钛铁矿粉球团粘合剂，炭粉粘合剂因各生产厂家指标值不一样，请购置前先相互配合我企业技术人员开
展商品试验依据球团的物理化学特性和培烧加工工艺不一样，球团制成品有空气氧化球团、现阶段中国
生产制造以空气氧化球团矿为主导。

针对生球质量低需要改进一些东西

1、在铁精粉辊压的高压辊压机前增加辊筛，清除精粉中杂物，同时增加上料量，上料量越大，辊压效果
越好。这样做可以极大改善铁精粉比表面积，改善成球性能。

2、造球工艺优化，对球盘倾角、转速、给料量、加水点、给料垫、皂土配比进行实验，球团粘合剂，调
节加水点和给料点，增大球盘倾角、转速、给料量参数，降低皂土配比，优化造球工艺。

3、加水装置改造，根据造球原则“滴水成球、雾水长大、无水压紧”，将给料区的滴水点改到物料落点



下方，将水滴从1mm的孔中细化并成线性分布，确保物料一到球盘，就被湿润成球；在长球区采用高压
雾化喷头，使母球加速成球。

4、下料路线改进。对原接球溜槽的钢板加装高分子聚乙烯耐磨衬板，以提高成球的表面光滑度，球团粘
合剂厂家，同时确保球体落下时不受到破坏，铁精粉球团粘合剂，提高质量。

5、根据原料的性质实时实地的的研发球团粘结剂，对物料进行区别对待。

湿球水分大的原因：

进厂原料水分大。供货厂家为防止精粉在运输的过程中流失，在精粉中喷水，使进厂精粉水分大。

随着产量的提高，烘干机能力已不足，不能有效的达到造球所需适宜原料水分的要求。

片面追求产量，水量大促使生球迅速长大，造成生球水分大。

采取的主要措施

新建精粉料场，进行分点堆放，自然渗水。

烘干机煤气烧嘴中焦炉煤气管道改大，加大焦炉煤气的用量，提高烘干机系统风温.

球团粘合剂-冷固球团粘合剂-
石罗克(优选商家)由保定市石罗克新材料科技有限公司提供。保定市石罗克新材料科技有限公司是河北
保定 ,合成胶粘剂的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需
求。在石罗克领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创石罗克更加美好的未来。
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